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1 BIBLIOGRAFIA

Este documento se refere e é referido nas seguintes publicacdes da DSE e pode ser obtido no
website da DSE http://www.deepseaplc.com

1.1 INSTRUCOES PARA INSTALACAO

As instrucdes para instalacdo acompanham o produto em sua embalagem e tem a finalidade de
serem utilizados como um guia rapido de instalagéo.

CODIGO DSE = DESCRICAO
053-145 DSE4510 & DSE4520 Installation Instructions

1.2 GUIA DE TREINAMENTO

Os Guias de Treinamento sdo utilizados para detalhar determinados temas especificos que
normalmente surgem durante as sessdes de treinamento.

CODIGO DSE  DESCRICAO
056-005 Using CTs With DSE Products
056-010 Over Current Protection
056-022 Breaker Control
056-029 Smoke Limiting
056-030 Module PIN Codes

1.1 MANUAIS

Os manuais de produto podem ser obtidos no site www.deepseaplc.com.

CODIGO DSE  DESCRICAO
057-004 Electronic Engines and DSE Wiring Guide
057-172 DSE45xx Configuration Suite PC Software Manual

1.2 OUTROS DOCUMENTOS

Os documentos abaixo também sao citados neste manual:

Referéncia Descrigao

ISBN 1-55937-879-4 | |EEE Std C37.2-1996 IEEE Standard Electrical Power System Device Function
Numbers and Contact Designations. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc

ISBN 0-7506-1147-2 | Diesel generator handbook. L.L.J. Mahon

ISBN 0-9625949-3-8 | On-Site Power Generation. EGSA Education Committee.
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Introducao

2 INTRODUCAO

Este documento detalha os requisitos de instalacéo e operacdo dos médulos das Séries DSE4510 &
DSE4520, produtos que fazem parte da série DSEGenset®.

O manual faz parte do produto e deve ser mantido junto a ele durante toda a sua vida. Caso o
equipamento seja fornecido a terceiros, assegurar que este documento acompanhe o produto para
fins de referéncia.

Este ndo é um documento controlado. Vocé nado serd informado automaticamente de atualizacdes.
Todas as futuras atualizacBes deste documento estardo disponiveis no site da DSE no
www.deepseaplc.com.

A Série DSE45xx foi desenvolvida para fornecer diferentes niveis de funcionalidades em diferentes
controladores utilizando uma plataforma comum. Isto possibilita uma maior flexibilidade ao fabricante
do grupo gerador na escolha do controlador a ser utilizado para uma aplicacéo especifica.

Os modulos da Série DSE45xx foram projetados para possibilitar ao operador partir e parar o gerador
e, se necessario, transferir a carga para o gerador de forma manual ou automatica. Em modo
automatico os modulos DSE4520 irdo comandar a partida e parada do grupo gerador, a partir da
disponibilidade da fonte principal (hormalmente a rede da concessiondria de energia).

O usuario tem também a facilidade de visualizar todos os pardmetros operacionais do sistema
através do display LCD.

Os modulos da série DSE45xx monitoram o motor, indicando todas as condigBes operacionais. Em
caso de falha, sera emitido um alarme sonoro e o motor sera desligado automaticamente. O mdédulo
ird informar a real causa da falha através no display LCD.

O potente microprocessador ARM contido no médulo possibilita a incorporacao de varias funcdes
complexas, tais como:

Display LCD com icones;

Monitoramento True RMS da Tensao;

Medi¢do de Corrente e Poténcia (ndo disponivel nas versdes DSE45xx-01e DSE45xx-31);
Comunicacgbes USB,;

Monitoramento dos parametros do motor.

Entradas totalmente configuraveis para uso como alarmes entre outras fungdes.

Interface com a Unidade Eletronica de Controle (ECU) dos motores eletrénicos.

A utilizacdo do software de configuragéo para PC (Configuration Suite) permite a configuracdo das
sequéncias de operacao, temporizadores e alarmes. Além disso, o editor de configuracéo integrado
ao modulo permite o ajuste de todos os parametros disponiveis no modulo.

O mddulo é acomodado em um gabinete plastico resistente projetado para a montagem na parte
frontal do painel. Todas as conexdes sao realizadas por meio de plugues e soquetes.

O acesso aos parametros criticos de operacao e temporizadores pode ser protegido por senha para
ser acessado somente por engenheiros qualificados. O acesso ao médulo também pode ser
protegido por cédigo de seguranca.
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3 ESPECIFICACOES

3.1 NUMERACAO DAS PARTES

| 4510 | - [ 002 | - | 01 |
Variant
Product Type
Sem medic&o de corrente 01
Mddulo de Partida 4510

Automatica DSE 4510 Com medigéo de corrente 02
Mddulo de Detecgéo Com rel6gio de tempo real & com 03

Automatica de Falha de 4520 medicdo de corrente

Rede DSE 4520 Com relégio de tempo real, aquecedor
do Display & medi¢céo de corrente 04

Com conformal coating & sem
medicéo de corrente 31

Com conformal coating &
medicéo de corrente 32

Com conformal coating, relégio de
tempo real & medigcdo de corrente 33

Com conformal coating, relégio de
tempo real, aquecedor do Display & 34

medicao de corrente

Revisdo de Hardware

Versao Inicial 001

Adicionado aquecedor para o Display 002

3.1.1 ABREVIACOES

Abreviacdes Descrigao

DSE4000,DSE4xxx Todos 0s médulos das séries DSE4000
DSE4500,DSE45xx Todos 0s maédulos das séries DSE4500
DSE4510 Médulo DSE4510

DSE4520 Mdédulo DSE4520

3.2 TEMPERATURA DE OPERACAO

Médulo Descricao
DSE45xx -30°C até +70°C (-40°C até +70°C para os médulos com aquecedor de
display)




Especificacdo

3.3 REQUISITOS PARA CERTIFICACAO UL

Torque terminal | e 4.5 Ib-in (0.5 Nm)

e Conexao de condutores entre 12 AWG — 26 AWG (0.5mm?2 até 2.0mm?).

e Protecdo do condutor deve ser providenciada de acordo com a NFPA 70, artigo
240.

¢ Circuitos de baixa tensdo (menor que 35 V) devem ser fornecidos pela bateria

Condutores de partida ou uma fonte isolada secundaria.

e Os condutores de comunicag¢éo, sensores e/ou circuitos derivados da bateria
devem ser separados e manter pelo menos 2" (6 mm) de afastamento dos
circuitos do gerador e da rede a menos que os cabos sejam dimensionados
para 600 V ou mais.

Entradas de e Deve ser conectado através de transformador de corrente certificado UL com
Corrente secundario maximo de 5A.
Circuitos de

. x e Dev r conect ircuit m ipament rtifi L
Comunicacéo eve ser conectado a circuitos com equipamentos certificados U

Saida Pilot Duty | e 0.5A

¢ Adequado para uso em gabinetes Tipo 1 com temperatura entre -22°F até
+158°F (-30°C até +70°C)

Montagem e Adequado para poluigdo grau 3 quando tenséo de entrada n&do excede 300 V.

Quando usado para monitorar tensédo acima de 300 V deve ser instalado um

ventilador ou ventilacao filtrada para manter o nivel de poluicdo em grau 2.

Temperatura de

Operacio * -22°F to +158°F (-30°C to +70°C)

Temperatura de
Armazenamento

e -40°F to +176°F (-40°C to +80°C)

3.4 ESPECIFICACAO DOS TERMINAIS

ANOTA: Para compra de plugues e conectores adicionais, por favor, veja neste documento
a secdo intitulada Manutencéo, Pecas de Reposicdo, Reparos e Servigos.

Tipo de Conexao Conector em duas partes.
e Plugue conector macho junto ao
Qlodulo @ ;T;;%’-"’.\" s
o ugue conector fémea NNy o ==
acompanha junto da embalagem ' Q‘f"

do modulo — terminal de parafuso
com grampo de suspensio e sem | Exemplo mostrando as entradas

mola interna. dos cabos e os terminais de
Bitola minima do 0,5 mm2 (AWG 24) parafusos de um conector de 10
cabo vias
Bitola maxima do 2,5 mmz2 (AWG 10)

cabo




Especificacdo

3.5 ESPECIFICACAO DA TENSAO DE ALIMENTACAO

Tensdo minima

8 V continuo

Queda de tensédo na partida

Capaz de suportar 0 V por 100 ms, desde que a alimentacdo tenha
sido de, no minimo, 10 V antes da partida e tenha sido recuperada
para 5 V apés o evento.

Tensdo maxima

35 V continuo (protecdo de 60 V em casos de oscilacédo de tensdo)

Protecédo de polaridade
invertida

-35V continuo

Méaxima corrente de operacao 96mA at12v
85mA at 24V
Corrente maxima em standby SImAat 12V
47mA at 24V
Maxima corrente de operacdo | 35mA at 12V
em Sleep Mode 32mA at 24V

Maxima corrente de operacao
em Deep Sleep Mode

Menor que 10uA em 12V
Menor que 10uA em 24 V

3.5.1 ESPECIFICACAO DA MEDICAO DO DISPLAY

Faixa 0 V-70 V DC (Nota: tensdo maxima de operacédo continua - 35 V DC)
Resolucao 0.1v
Precisdo +1% do fundo de escala (£0.7V)

3.6 MEDICAO DE TENSAO E FREQUENCIA

Tipo de medicéo

True RMS

Taxa de Amostragem

5KHz ou mais

Harmonicas

Até 11% harménica ou mais

Impedancia de entrada

300K Q ph-N

Tensédo Fase - Neutro

15 V (tensdo minima para o sensor de frequéncia) a 415 V AC
(tensdo maxima absoluta)

Adequada para até 345 V de tensdo nominal

(x20% para a deteccéo de sub / sobretenséo)

Tenséo Fase - Fase

25 V (tensdo minima para o sensor de frequéncia) a 720 V AC
(tensdo maxima absoluta)

Adequada para até 600 V de tensdo nominal

(x20% para a deteccéo de sub / sobretenséo)

Tensdo de modo comum

100 V AC (max.)

Resolucéo

1V AC Fase para Neutro
2V AC Fase para Fase

Precisao

+1% do fundo de escala fase-neutro (£3.33V)
+2% do fundo de escala fase-fase (+11.52V)

Frequéncia Minima 3,5Hz
Frequéncia Maxima 75Hz
Resolucdo da Frequéncia 0,1Hz
Precisdo da Frequéncia +0,2Hz
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3.7 MEDICAO DA CORRENTE DO GERADOR

ANOTA: Medicado de corrente ndo esta disponivel nas versdes DSE45xx-01 e DSE45xx-31.

Tipo de medi¢éo True RMS

Taxa de Amostragem 5KHz ou mais

Harmonicas Até a 10° ou mais

Corrente nominal no secundério do | 5A

TC

Corrente continua méxima 5A

Medic&o de sobrecorrente 3 x Faixa de Ajuste Nominal

Sobrecorrente absoluta maxima 50A por 1 segundo

Carga suportada 0,25VA (resistor shunt de 0.02Q)

Offset de modo comum +1 V de pico de aterramento da planta para o terminal comum
doTC

Resolucdo 0,5% de 5A

Precisdo +1% da Nominal (5A) (excluindo erros do TC)

3.7.1 CARGA SUPORTADA PELOS TCS

A carga suportada pelos TCs do DSE8610 é de 0,5VA. Entretanto dependendo do tipo e comprimento
do cabeamento entre os TCs e o0 médulo DSE8610, pode ser necessério TCs com capacidade de
carga maior que o médulo.

A distancia entre os TCs e o médulo pode ser
estimada e utilizando o gréafico ao lado é Cable
possivel encontrar a carga imposta pelo cabo. size

Se os TCs sao montados dentro da caixa de Tmm?
ligacdo do alternador, o centro estrela dos TCs

deverd ser conectado ao aterramento do JOVA
sistema o mais proximo possivel dos TCs. Isto
minimiza o impacto causado pelo comprimento
dos cabos para conectar os TCs ao médulo.

FEA 1.5mme

Exemplo: 20WA

Conforme o gréfico ao lado, caso esteja sendo
utilizado um cabo de 1.5mm’ e a distancia
entre o TC e o mddulo é de 20m, o cabo ir4
introduzir uma carga de aproximadamente
15VA. Como a carga do modulo é de 0.5VA,
entdo o TC devera suportar pelo menos 15+0.5 VA
= 15.5VA. Nas mesmas condicBes, mas ,&
utilizando um cabo de 2.5mm2, a carga

introduzida pelo cabo seria de 7VA. Sendo 3m 10m 15m 20m 25m 30m

assim, seria necessario um TC que suportasse Distance from CT to measuring module
pelo menos 7+0.5 = 7.5VA.

15VA 2.5mm?
vd ,ff
] ol

.,—'-""'_F'_F

10WA,

VA burden of cable

|

ANOTA: - As informacgfes para cabos de 4 mm2 sdo mostradas somente para referéncia. Os
conectores montados no médulo suportam cabos até 2.5mmz2,

ANOTE: - E recomendada a utilizacdo de TCs de 5A. TCs de 1A também podem ser
utilizados, entretanto a resolucéo da leitura do TC de 5A é 5 vezes maior quando comparado
com TC de 1A.

11
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3.7.2 POLARIDADE DO TC

A polaridade correta do TC é muito importante. A orientacdo incorreta ira ocasionar leitura de kW
negativo quando o gerador estiver em carga.

Uma das maneiras de testar a polaridade do TC é colocando o gerador em modo ilha e assumindo
carga em torno de 10% da carga nominal do equipamento. Verifigue se o0 mddulo DSE mostra
medi¢do de kW positivo para as trés fases.

Identificado
como p2, [ ou L

Identificado como
pl, kK ou K

PARA GERADOR «— —Pp PARA CARGA

POLARIDADE DO PRIMARIO DO TC

ANOTE:- Os cuidados e recomendag¢des da DSE para definir a polaridade do TC foram
mostrados acima. Caso ainda persistam duvidas, favor consultar o manual e o fornecedor do
TC.

3.7.3 FASEDOTC

E necessario ter cuidado particular com a conex&o dos TCs nas fases corretas. E necessario garantir
gue o TC conectado no terminal correspondente a fase 1 no modulo da DSE estd montado
fisicamente na fase 1.

Também é necesséario garantir que a medi¢cdo de tensdo da fase 1 esta conectada na fase 1 do
gerador. Conexdes erradas das fases irdo resultar em erro na medicdo do fator de poténcia (PF), que
resultam em erros na medicdo de kW.

Uma maneira de verificar se a fase esta correta é utilizando uma carga monofasica. Coloque a carga
em cada uma das fases e faga com que o gerador assuma carga. Quando a carga estiver conectada
na fase 3, devera aparecer leitura no display do médulo somente na fase 3. O mesmo ira ocorrer
guando a carga estiver nas outras fases.

3.74 CLASSEDOTC

Caso o mddulo DSE esteja habilitado para atuar na protecdo de sobrecorrente € necessario garantir
gue o TC foi dimensionado para medir o nivel de corrente que o médulo devera proteger. Isto significa
gue é necessario utilizar um TC de protecdo para manter alta precisdo enquanto o TC esta submetido
a correntes elevadas.

Por outro lado, se 0 modulo DSE estiver sendo utilizado somente para medicdo (protecéo de corrente
estdo desabilitadas), € possivel utilizar TCs com classe de medicdo. Por isso é necessario avaliar a
classe necessaria.

A precisédo do médulo DSE € melhor que 1% no fundo de escala de leitura de corrente. Para manter
esta precisdo é necessario utilizar TC Classe 0.5 ou Classe 1.

Vocé deve verificar com o fabricante do TC para informacdes adicionais na selecdo de TCs.
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3.8 ENTRADAS

3.8.1 ENTRADAS DIGITAIS

Especificacdo

NUmero

4 entradas digitais configuraveis
(7 quando as entradas analdgicas estdo configuradas como digitais)

Disposicao Contato com sinal referente de terra
Nivel baixo Threshold Minimo 3.2V
Nivel alto Threshold Maximo 8.1V

Tensdo maxima de entrada

+60 V DC relativa ao negativo da alimentacéo elétrica da planta

Tensdo minima de entrada

-24 V DC relativa ao negativo da alimentacao elétrica da planta

Corrente maxima de contato

B6mMA tipica

Tensao com circuito aberto

15 V tipica

3.8.2 ENTRADAS ANALOG

3.8.2.1 PRESSAO DO OLEO

ICAS

Tipo de medi¢éo

Medicao da resisténcia pela medicdo da tensé@o que passa pelo
sensor com uma corrente fixa aplicada

Disposicao Entrada de medicdo da resisténcia diferencial
Corrente de medicéo 11mA £10%

Em pleno funcionamento 2400

Acima da faixa / falha 270Q

Resolucao

1-2 PSI /0,1 Bar

Preciséao

+2% resisténcia do fundo de escala (+4,8Q) excluindo erro do
transdutor

Maxima tensao do modo
comum

2V

Faixa do display

0-250 PSI (0 - 17.2 bar) sujeita aos limites do sensor

3.8.2.2 TEMPERATURA DA AG

UA

Tipo de medi¢éo

Medicao da resisténcia pela medicdo da tenséo que passa pelo
sensor com uma corrente fixa aplicada

Disposicdo Entrada de medicdo da resisténcia diferencial

Corrente de medicéo 11mA +10%

Em pleno funcionamento 480Q

Acima da faixa / falha 540Q

Resolucao 1°C, 2°F

Preciséo +/-2% resisténcia do fundo de escala (#9,6Q) excluindo erro do

transdutor

Méaxima tensao do modo
comum

2V

Faixa do display

0°C - 250°C (32°F - 482°F) sujeita aos limites do sensor

3.8.2.3 NiVEL DE COMBUSTIVEL

Tipo de medi¢éo

Medicao da resisténcia pela medicdo da tensédo que passa pelo
sensor com uma corrente fixa aplicada

Disposicdo Entrada de medicdo da resisténcia diferencial

Corrente de medicdo 11mA +10%

Em pleno funcionamento 480Q

Acima da faixa / falha 540Q

Resolucao 1%

Preciséo +/-2% resisténcia em pleno funcionamento (£9,6Q) excluindo erro do

transdutor

Méxima tensdo do modo
comum

2V

Faixa do display

0-250% sujeita aos limites do sensor
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3.8.2.4 SENSOR FLEXIVEL (QUANDO CONFIGURADO)

Ndmero

1 quando a entrada de Nivel de Combustivel esta configurada como
flexivel

Tipo de medi¢éo

Medicao da resisténcia pela medicdo da tensédo que passa pelo
sensor com uma corrente fixa aplicada

Disposicao Entrada para medi¢cdo da resisténcia diferencial

Corrente de medicdo 11mA +10%

Em pleno funcionamento 480Q

Acima da faixa / falha 5400

Resolucdo 1%

Preciséo +/-2% resisténcia em pleno funcionamento (+9.6Q2) excluindo erro do

transdutor

Maxima tensao do modo
comum

2V

Faixa do display

0% - 250%, 0°C - 250°C (32°F - 482°F) ou 0 bar - 17.2 bar (OPSI -
250PS]) sujeita aos limites do sensor e configuragdo do sensor

3.8.3 ENTRADA DE FALHA DE CARGA

Tensdo minima oV

Tensdo maxima 35V (tenséo de alimentacao)

Resolucao 0,2V

Precisdo + 1% da tensdo maxima medida (x0,35V)
Excitacdo Circuito ativo com a poténcia de saida constante

Saida de Energia

2,5 W Nominal @12V e 24V

Corrente a 12 V

210mA

Corrente a 24 V

105mA

A entrada de falha de carga atualmente é uma combinacao de entrada e saida.

Quando o gerador entrar em operacao, o terminal disponibiliza corrente de excitacdo para excitatriz
do alternador.

Quando o alternador estid em carga e carregando a bateria corretamente, a tensdo do terminal é
muito préxima da tensdo da bateria. No caso de falha de carregamento, a tensdo deste terminal ira
reduzir para uma tensdo muito baixa. Esta queda de tensdo aciona o alarme de falha de
carregamento. O nivel no qual o alarme € acionado e as a¢des consequentes sdo configuraveis pelo
Software DSE Configuration Suite.

3.9 SAIDAS

3.9.1 SAIDAS CC A & B (COMBUSTIVEL E ARRANQUE)

Tipo Normalmente usada para Combustivel / Saidas de partida.
Caso 0 médulo esteja configurado para controlar um motor eletrdnico, estas entradas
poderdo ser utilizadas para outras funcdes.

Corrente
Nominal

10A resistivo por 10s, 5A para carga continua em 35V

3.9.2 SAIDAS CONFIGURAVEISCCC&D

Configuravel, alimentadas pelo terminal 2 (negativo da fonte de alimentacdo do

Tipo maodulo)
Corrt_ante 2A para carga continua em 35V
Nominal

3.9.3 SAIDAS CONFIGURAVEIS CC E & F (SOMENTE NO DSE4520)

Configuravel, alimentadas pelo terminal 2 (negativo da fonte de alimentagdo do

Tipo médulo)
Corrgnte 2A para carga continua em 35 V
Nominal
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3.10 PORTAS DE COMUNICACAO

Porta USB Dispositivo USB 2.0 para conexdo para conexdo ao Configuration Suite para PC.
Distancia maxima de 6m

Porta CAN Porta CAN do motor
Até 250 Kbits/s
Na&o Isolada.

Terminacdo de rede montada internamente (120Q)
Distancia maxima de 40m

ANOTA: Em caso de distancia adicional, o moédulo DSE124 extensor de
CAN esta disponivel. Para informagdes adicionais, verificar o documento 057-
116 DSE124 Operator Manual

3.10.1 UTILIZACAO DAS PORTAS DE COMUNICAGCAO
3.10.1.1 INTERFACE CAN

S Todos os mddulos séo fornecidos com a interface CAN como padréo e

s 5k podem receber dados dos motores que possuem maédulos ECU que

‘ l; seguem o padrao CAN. Através da interface CAN é possivel monitorar

] | paradmetros de operacdo do motor como rotacdo do motor, pressdo do
Oleo, temperatura do motor, entre outros. Com isso é possivel monitorar e
controlar o motor com precisdo sem nenhuma conexao fisica com os

sensores. Todos os sinais dos sensores sao recebidos pelo médulo ECU e transmitidos aos

controladores através da interface CAN.

ANOTA: Para maiores detalhes para conex8es com 0s motores com o CAN habilitado e as
funcBes disponiveis para cada tipo de motor, veja o0 manual “Electronic Engines and DSE
Wiring” (Motores Eletronicos e Cabeamento da DSE) Cédigo No. 057-004
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3.10.1.2 CONEXAO USB

A porta USB é fornecida para oferecer um meio simples de conexao entre um PC e um controlador.
Usando o Software Configuration Suite, o operador pode entédo controlar o mddulo, acionar ou parar o
gerador, selecionar os modos de operacao, etc.

Adicionalmente, os varios parametros operacionais (como tensdo de saida, pressao do 6leo, etc.) do
gerador remoto sao disponiveis para visualizacdo ou modificacéo.

Para conectar um médulo a um PC através de uma porta USB, os seguintes itens sédo necessarios:

e Mobdulo da série DSE4500

o DSE Configuration Suite PC Software
(Fornecido em CD ou obtido no site
http://www.deepseaplc.com). =

e Cabo USB (com conector tipo A em um lado e tipo B do outro).
(Este é o mesmo cabo que é normalmente utilizado entre PC e
impressora USB)

A DSE pode fornecer este cabo, se necesséario:
O cabo da interface de configuracdo do PC — Cdodigo da DSE
No. 016-125

ANOTA: A fonte DC tem de ser conectada ao mdédulo para configuracdo via PC.

ANOTA: - Leia o manual do Software Configuration Suite da série DSE4500 para maiores
detalhes sobre a configuracdo, monitoramento e controle - 057-172 DSE45xx Configuration
Software Manual.
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3.11 ADICIONANDO UM ALARME EXTERNO A APLICACAO

Se um alarme sonoro externo ou uma indicacdo visual forem necessarios, isto pode ser configurado
com o uso do Software Configuration Suite para definir uma saida auxiliar como "Audible Alarm”
(Alarme Sonoro) e programando uma entrada auxiliar para o “Alarm Mute” (Silenciar o Alarme), se
necessario.

A saida do alarme sonoro sera ativada e desativada de acordo com o estado do alarme interno do
modulo. A entrada de “Alarm Mute” (Silenciar o Alarme) e o botao "Mute" no painel frontal do médulo
funcionam em paralelo e ambos quando ativados irdo silenciar tanto alarme interno quanto a saida do
alarme sonoro.

Exemplo de configuracao:

Relay Qutputs (DC Supply Out)

Source Folarity
Output E Audible Alarm = |Energise -
Digital Input &
Function Alarm Mute -

3.12 INSTRUMENTACAO ACUMULADA

ANOTA: Quando um valor da instrumentacdo acumulada excede o nimero maximo
mostrado na lista abaixo, ele ira zerar e iniciara a contagem do zero novamente.

Horas de Funcionamento do | Maximo de 99999 horas e 59 minutos (aproximadamente 11 anos e 4
Motor meses)

Energia (N&o disponivel nas | 999999 kWh / kVArh / kVAh
versfes DSE45xx-01 e
DSE45xx-31)

O numero registrado de horas do motor e o NUmero de Partidas pode ser ajustado/zerado (reset)
através do Software Configuration Suite. Dependendo da configuracdo do médulo, esta funcdo pode
ser bloqueada por senha (PIN number).
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3.13 DIMENSOES E MONTAGEM

3.13.1 DIMENSOES
140.0mm X 113mm X 43mm
(5.5"x4.4"x1.7")

3.13.2 CORTE DO PAINEL
118mm x 92mm
(4.6” x 3.6”)

3.13.3 PESO

0.16kg
(0.35Ib)

140mee [55°]

—
Sy

113nn [4.4°]

18

43nn [1.7°]

34nn (13




Especificacdo

3.14 GRAMPOS DE FIXACAO

Os grampos de fixacéo fornecidos séo utilizados para fixar o médulo na parte frontal do painel.

o Retire 0 parafuso do grampo de fixacdo (sentido anti-horario) até que somente a
ponta comece a se projetar para fora do grampo.

e Insira as trés pontas do grampo de fixacdo nas fendas da lateral do gabinete do
maodulo.

e Puxe o grampo de fixagao para tras (na diregédo da traseira do médulo) assegurando-
se de que todas as trés pontas do grampo estejam dentro de suas respectivas
fendas.

e Gire os parafusos do grampo de fixacdo em sentido horario até que eles contatem a
face do painel.

e Gire os parafusos um pouco mais para fixar o0 médulo na face do painel. Tome
cuidado para ndo apertar demais os parafusos do grampo fixador.

Clipe de
fixacao

Clipe de fixagcdo
montado no
modulo

ANOTA: Em condi¢des de vibrac&o excessiva, monte o modulo em uma base antivibratoria
apropriada.
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3.14.1 JUNTA DE SILICONE

ANOTA: Para adquirir uma junta de silicone adicional, consulte a secdo Manutencéao, Pecas
de Reposicéo, Reparo e Servigos neste documento.

A junta de silicone fornecida é utilizada para vedacéo entre o médulo da série DSE7000 e a face do
painel.

A junta deve ser colocada no moédulo antes da instalacdo da face do painel.

Tome cuidado que a junta seja colocada corretamente no médulo para manter a integridade da
vedacao.

Junta de
vedacao

Junta de vedacéo
montada no
modulo
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3.14.2 NORMAS APLICAVEIS

BS 4884-1 Este documento estd em conformidade com a BS4884-1 1992 -
Especificacdo para apresentacéo de informacdes essenciais.

BS 4884-2 Este documento estd em conformidade com a BS4884-2 1993 - Guia
de Conteldo.

BS 4884-3 Este documento estd em conformidade com a BS4884-3 1993 - Guia

de Apresentacéo

BS EN 60068-2-1
(Temperatura minima)

-30°C (-22°F)

BS EN 60068-2-2
(Temperatura maxima)

+70°C (158°F)

BS EN 60950

Seguranca de equipamentos de tecnologia da informacéo, incluindo
eguipamento para setor elétrico

BS EN 61000-6-2

EMC Padréo Genérico de Imunidade (Industrial)

BS EN 61000-6-4

EMC Padrédo Genérico de Emissao (Industrial)

BS EN 60529

(Grau de protecéo oferecido
pelos gabinetes)

(veja mais na tabela a
seqguir)

IP65 (a frente do médulo, quando instalada no painel de controle, com
a junta de vedacéao fornecida)
IP42 (a frente do médulo, quando instalada no painel de controle SEM
a junta de vedacao no painel)

UL508

Classificacdo da NEMA
(Aproximado)

(veja mais na tabela a
seqguir)

12 (a frente do médulo, quando instalada no painel de controle, com a
junta de vedacéo fornecida).

2 (a frente do modulo, quando instalada no painel de controle SEM a
junta de vedacé&o no painel)

IEEE C37.2

(Sistema Padrao de
Sistemas de Alimentacao
Elétrica, Nimeros das
Func@es e Designac¢bes de
Contato)

Dentro do escopo do IEEE 37.2, os humeros das fun¢cbes podem ser
também usados para representar as funcdes de dispositivos
microprocessadores e programas de software.

O controlador da série DSE7000 é o dispositivo de niimero 11L-7000
(Dispositivo multifuncional para protecéo de gerador — modulo da série
7000).

Como o mddulo é configuravel, as fun¢des cobertas pelo médulo irdo
variar. Na configuragdo de fabrica do mddulo, os nimeros dos
dispositivos incluidos no médulo séo:

2 — Relé de partida ou fechamento temporizado

6 — Disjuntor de partida

27AC — Relé de subtenséo de corrente alternada
27DC — Relé de subtenséo de corrente continua

30 — Relé anunciador

42 — Disjuntor de opera¢do normal

50 - Relé de sobrecorrente instantanea

51 - Relé de sobrecorrente CA temporizada

52 — Disjuntor de corrente alternada

53DC — Relé Excitacdo ou gerador corrente continua
54 — Disjuntor para corrente continua, alta velocidade
59AC - Relé de sobretensédo de corrente alternada
59DC — Relé de sobretenséo de corrente continua
62 - Relé temporizador

63 — Relé de pressao do géas

74 — Relé de alarme

81 — Relé de frequéncia

86 — Relé de bloqueio

Devido a nossa politica de desenvolvimento continuo, a Deep Sea Electronics se reserva o direito de
alterar as suas especificages sem comunicacao prévia.
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3.14.3 CLASSIFICAGAO DOS GABINETES

3.14.3.1 CLASSIFICACAO IP

A classificagdo dos médulos é realizada conforme a norma BS EN 60529 - Graus de protecdo

oferecidos pelos gabinetes.

IP42 (no frontal do médulo, quando instalada no painel de controle SEM a junta de veda(;ao com o painel)

Primeiro digito Segundo Digito

Protecao contra contato e entrada de objetos soélidos Protecao contra a penetracdo de agua

0 Sem protecéo 0  Sem protegdo

1 Protegida contra a entrada de objetos solidos com 1 Protec&o contra goteira de dgua vertical. Nenhum dano
diametros acima de 50 mm. Ndo ha nenhuma sera causado por gotas caindo verticalmente.
protecao contra acesso deliberado, por exemplo,
com a mao, mas as partes grandes do corpo ndo
conseguem penetrar.

2 Protegida contra a penetracédo de objetos sélidos 2  Protecao contra goteira de agua vertical. Nenhum dano
com diametros acima de 12 mm. Dedos ou objetos sera causado quando o equipamento (gabinete) for
similares s&o protegidos contra penetragéo. inclinado até um angulo de 15° em relagdo a sua

posicéo normal (gotas caindo em um angulo).

3 Protegida contra a entrada de objetos sélidos com 3 Proteg8o contra queda de agua em qualquer angulo
diametros acima de 2.5 mm. Ferramentas, fios, etc. até 600 em relagdo ao plano vertical. Agua borrifada
com espessura acima de 2.5,0 mm sé&o protegidos (Spray) ndo causara nenhum dano.
contra penetragao.

4  Protegida contra a entrada de objetos sélidos com 4  Protegao contra respingo de dgua no equipamento
diametros acima de 1 mm. Ferramentas, fios, etc. (gabinete) vinda de qualquer direcéo. Respingos de
com espessura acima de 1,0 mm sédo protegidos 4agua ndo causardo nenhum dano.
contra penetragao.

5 Protegida contra depdsitos prejudiciais de p6. A
penetragdo de pd ndo é totalmente prevenida, mas
0 p6 nao devera penetrar em quantidade suficiente

para impedir a operagéo satisfatoria do

equipamento. Protec¢éo total contra contato.

Protecéo contra a penetracédo de pd. Protecao total
contra contato.

Protecéo contra agua projetada de uma fonte
(esguicho, etc.) contra o equipamento (gabinete), vinda
de qualquer dire¢do. Jato de dgua nado causara danos.

Protecao contra 4gua do mar ou jatos fortes de agua.
A 4gua nao devera penetrar o equipamento (Gabinete)
em guantidades prejudiciais (respingos sobre ela).
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Especificacdo

3.14.3.2 CLASSIFICACAO NEMA

Classificacdes dos moédulos conforme a norma NEMA.

2 (afrente do modulo, quando instalada no painel de controle SEM vedacao com o painel)

ANOTA: - Nado ha nenhuma equivaléncia direta entre as classificac6es IP / NEMA. Os

nimeros IP mostrados sao apenas aproximados.

1 Oferece um grau de protegao contra contato com o gabinete do equipamento e contra uma limitada quantidade de
dep6sitos de sujeira.

IP30

2 Oferece um grau de protegao contra quantidades limitadas de agua e sujeira sobre ela.

IP31

3 Oferece um grau de protegao contra poeira trazida pelo vento, chuva e chuva com neve; a formagao de gelo sobre
0 gabinete ndo o danifica.

P64

3R Oferece um grau de protegdo contra chuva e chuva com neve; a formacao de gelo sobre o gabinete ndo o danifica.

P32

4 (X) Oferece um grau de protegao contra respingos de agua, poeira trazida pelo vento, chuva, jato direto de mangueira;
a formagéo de gelo sobre o gabinete ndo o danifica. (Resistente a corroséo).

IP66
Oferece um grau de protegdo contra poeira, depésito de sujeira e gotejamento de liquidos ndo corrosivos.

13 Oferece um grau de protegao contra pé e agua borrifada (spray), 6leo e liquidos arrefecedores néo corrosivos.

IP65
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4 INSTALACAO

Os modulos foram projetados para serem montados na face frontal do painel. Para detalhes de
dimensdes e montagem, leia a secdo intitulada “Especificagdo, Dimensao e Montagem” neste

documento

4.1 CONEXOES

Para auxiliar o usuéario na conexdo dos cabos existem icones na traseira do modulo facilitando a

Instalacao

identificac@o e a funcdo de cada terminal.

ANOTA: A disponibilidade de alguns terminais depende da versao do mddulo. Mais detalhes

podem ser encontrados na seg¢do “Descrigdo dos Terminais” neste manual.

UL Ratings

A r—— r—— 7 e W e e e

! : -
LM‘\—’\A—M&A‘-'

[21]\2 ]2 [ 24]

OC Supply

DC Owtputs

DC Inguts

AC Vottage inputs
AC Current inputs

Charge Altarnator :

Magnetic Pichup
Comma Port

Terminals 21-24

Terminals 25-28

h—'!—q‘
1 !
R

): @
C€
A

LA

OTHER

B8-345V, 0.5A Max

0V, SA{3-4) 2A08-9)
J0VMax

800Vac, BSOMz, 1.3 ph
SA, S0z, 1 ph
30V, 2.5W Max

TOV, 100 M1 Mas

Y Max

020-120
Made In UK

<>

1[2[3]a[5]e]7]8]9][10[11]12[13]14]15]16]Q] [18]19]20]

Terminals 1-9

USB

Terminals 10-20 PC Configuration

Terminals 29-32
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Instalacao

4.1.1 ALIMENTACAO CC, SAIDAS DE COMBUSTIVEL, ARRANQUE, CD.E& F

PINO | DESCRICAO . CABO | NOTAS
1 Entrada de Alimentagéo CC 2.5 mm?2
Planta (Negativo) AWG 13
> Entrada de Alimentacdo CC da 2,5 mm?2 Alimenta o médulo e relés de Saida E, F, G & H
Planta (Positivo) AWG 13 (Necessaéria protecdo com fusivel anti-surge de 2A a 20A)
Alimentacao positiva pelo terminal 2 (capacidade 102 por
3 Relé da Saida A 2.5mm?2 10s, 5A para carga continua).
(COMBUSTIVEL) AWG 13 Esté saida sera sempre utilizada para o relé de
COMBUSTIVEL
2 5mm?2 Alimentacao positiva pelo terminal 2 (capacidade 102 por

4 Relé da Saida B (ARRANQUE) 10s, 5A para carga continua).

AWG 13 Esté saida sera sempre utilizada para o relé de ARRANQUE
2 5mm2 N&o conecte a terra (negativo da bateria).
5 Falha de carga / Excitagédo ' Se o alternador de carga néo estiver conectado, deixe este
AWG 13 ;
terminal desconectado.
2
6 Relé da Saida C Al\v?lrgn:{s Alimentacéo positiva pelo terminal 2 (capacidade 2A).
P . 1.0mm?2 . = . . .
7 Relé da Saida D AWG 18 Alimentac&o positiva pelo terminal 2 (capacidade 2A).
P . 1.0mm?2 . = . . .
8 Relé da Saida E AWG 18 Alimentac&o positiva pelo terminal 2 (capacidade 2A).
P . 1.0mm?2 . = . . .
9 Relé da Saida F AWG 18 Alimentacéo positiva pelo terminal 2 (capacidade 2A).

ANOTA: - Os terminais de niumero 8 & 9 ndo sdo conectados nos controladores das séries
DSE4510.

ANOTA: - Quando o mddulo esta configurado para operagdo com um motor eletrénico, pode
haver necessidade de alterar a configuracdo das Saidas de COMBUSTIVEL e PARTIDA. Leia
“Electronic Engines And DSE Wiring Manual” para maiores informagdes, documento DSE
numero 057-004.

ANOTA: Para maiores detalhes sobre a configuracdo consulte o manual: 057-172 DSE45xx
Configuration Software Manual.
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Instalacao

4.1.2 SENSORES ANALOGICOS

PINO ‘ DESCRICAO CABO NOTAS
10 Comum dos sensores 0.5mm2 Retorno do comum dos sensores
AWG 20
11 Entrada de Presséo do 6leo 0.5mm? Conecte ao sensor de pressao de 6leo
AWG 20 P
. 0.5mm?2 .
12 Entrada para temperatura do radiador AWG 20 Conecte ao sensor de temperatura do radiador
. p 0.5mm?2 . .
13 Entrada para nivel de combustivel AWG 20 Conecte o sensor de nivel de combustivel

ANOTA: E MUITO IMPORTANTE que o terminal 10 (comum dos sensores) seja solidamente
conectado a um ponto de terra no BLOCO DO MOTOR, fora do painel de controle, e que o
corpo do sensor esteja eletricamente conectado ao bloco do motor. Esta conexdo NAO PODE
ser usada para fornecer uma conexdo de terra para outros terminais ou dispositivos. A
maneira mais simples de fazer isto é ter uma conexdo de terra SEPARADA, proveniente do
ponto de aterramento, diretamente conectada ao terminal 10 e ndo usar este ponto para outras
conexdes.

ANOTA: Se for usada fita isolante PTFE na rosca do sensor quando forem usados sensores
de retorno de terra, assegure-se de que vocé ndo isole a rosca inteira, uma vez que isto
impedira que o corpo do sensor seja aterrado através do bloco do motor.

ANOTA: Para maiores detalhes sobre a configuragdo consulte o manual: 057-172 DSE45xx
Configuration Software Manual.
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Instalacao

4.1.3 ENTRADAS DIGITAIS CONFIGURAVEIS & CAN

PINO | DESCRICAO ' CABO NOTAS
. . 0.5mm?2 .
14 Entrada digital configuravel A AWG 20 Comutar para Negativo
15 Entrada digital configuravel B 0.5mm? Comutar para Negativo
AWG 20
16 Entrada digital configuravel C 0.5mm2 Comutar para Negativo
AWG 20
17 Entrada digital configuravel D 0.5mm? Comutar para Negativo
AWG 20
. 0.5mm?2 . A
18 Terminal H porta CAN AWG 20 Use somente cabo com impedéancia de 120Q
. 0.5mm?2 : A
19 Terminal L porta CAN AWG 20 Use somente cabo com impedéancia de 120Q
20 Porta Comum do CAN Bllnr(Tj]age Use somente cabo com impedéancia de 120Q

ANOTA: Para maiores detalhes sobre a configuragdo consulte o manual: 057-172 DSE45xx
Configuration Software Manual.

ANOTA:- Para mais detalhes sobre a conexdo com motores eletrénicos, por favor, leia
‘Electronic Engines and DSE Wiring’. Documento No. 057-004

ANOTA: - Um cabo blindado com impedancia de 120Q devera ser utilizado para a conexao
CAN e Link de comunicacao Multiset.

A DSE fornece e recomenda a utilizagéo do cabo Belden 9841 que é um cabo com impedancia
de 120Q de alta qualidade adequado para uso nesta aplicacéo (Cdédigo da DSE: 016-030)

4.1.4 TENSAO E FREQUENCIA DO GERADOR E DA REDE

PINO \ DESCRICAO (07.1=10) NOTAS
21 Monitoracao da tensao na fase L1 1.0mm?2 Conectar a fase L1 (U) do gerador
(V) do gerador AWG 18 (Fusivel recomendado: 2A)
29 Monitoracdo da tensao na fase L2 1.0mm?2 Conectar a fase L2 (V) do gerador
(V) do gerador AWG 18 (Fusivel recomendado: 2A)
23 Monitoracdo da tensao na fase L3 1.0mm?2 Conectar a fase L3 (W) do gerador
(W) do gerador AWG 18 (Fusivel recomendado: 2A)
24 Entrada Neutra (N) do Gerador Alv?/g?; Conectar ao terminal neutro do gerador
25 Monitoracdo da tensao na fase L1 1.0mm Conectar a fase L1 (R) da rede
(R) da rede AWG 18 (Fusivel recomendado: 2A)
26 Monitoracdo da tensao na fase L2 1.0mm Conectar a fase L2 (S) da rede
(S) da rede AWG 18 (Fusivel recomendado: 2A)
27 Monitoracdo da tensao na fase L3 1.0mm Conectar a fase L3 (T) da rede
(T) da rede AWG 18 (Fusivel recomendado: 2A)
28 Entrada do Neutro da rede elétrica 1.0mm (CNc;nectar a entrada de alimentacao (AC) da Rede Elétrica L1
(N) AWG 18

ANOTA: - Os terminais de nimero 25 a 28 ndo sdo conectados nos controladores DSE4510.

ANOTA: - A tabela acima descreve as conexdes para um alternador trifasico de 4 fios. Para
topologias alternativas de cabeamento, por favor, leia a secio “TOPOLOGIAS
ALTERNATIVAS” deste manual.
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4.1.5 TRANSFORMADORES DE CORRENTE DO GERADOR

ANOTA: - Os terminais de numeros 29 a 32 ndo sao conectados aos controladores
DSE45xx-01 & DSE45xx-31.

CUIDADO: - N&o desconecte este conector quando os TCs estiverem conduzindo corrente.
A desconexdo abrird o circuito do secundario dos TCs e podem ser geradas voltagens
perigosas. Sempre se assegure de que os TCs nao estejam conduzindo corrente e o
secundario em curto-circuito antes de fazer conexfes e desconexdes no modulo.

ANOTA: - Os modulos produzem uma carga de 0,5 A no TC. Assegure-se de que o TC seja
adequado para a carga do controlador, que o comprimento do cabo utilizado e qualquer outro
equipamento que estiver compartilhando o TC sejam adequados. Se tiver dlvida, consulte o
fornecedor do seu transformador.

PINO \ DESCRICAO \ CABO NOTAS
29 ggcéjg:ja%rg? do TC da fase L1 sz?/gq; Conecte ao sl secundario do CT de monitoracdo da fase L1
Secundario do TC da fase L2 2.5mm? - . =
30 do Gerador AWG 13 | Conecte ao s1 secundério do CT de monitoracéo da fase L2
Secundario do TC da fase L3 2.5mm2 - . =
31 do Gerador AWG 13 | Conecte ao s1 secundério do CT de monitoracéo da fase L3
2.5mm?
32 Comum dos TCs (s2) AWG 13

4.1.5.1 IDENTIFICACAO DO TC

e pl, kouKéoprimario do TC que aponta para o lado do GERADOR

e p2,loul é o primario do TC que aponta para o lado da CARGA

e sl é o secundéario do TC que conecta com a entrada do Médulo DSE para a medicao
do TC (11, 12, 13)

e s2 é o secundério do TC que deve ser compartilhado com as conexdes s2 de todos
0s TCs e conectado ao terminal comum do TC do médulo.

TC identificado
como p2, [ ou L

TC identificado
como pl, kou K

GERADOR «— CARGA

POLARIDADE DO PRIMARIO
DO TC
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Instalacao

4.1.6 CONECTOR DA INTERFACE DE CONFIGURAGCAO DO PC

Descrigao

use Soquete para conexdo com o
PC com software DSE

‘]‘ Configuration Suite

Cabo | Notas

0.5mm?2
AWG 20

Este é um cabo
padrdo USB com
conectores tipo A
para tipo B.

et

ANOTA: O cabo de conexdo USB entre o PC e o0 médulo pode exceder a 5 metros de
comprimento. Para distancias maiores de 5 metros, é possivel usar uma extensdo USB
fornecida por terceiros. Tipicamente, elas tém comprimentos de até 50 metros. O fornecimento
€ 0 suporte para este tipo de acessorio estédo fora do escopo da Deep Sea Electronics PLC.

AADVERTENCIA! E crucial ter cuidado para ndo sobrecarregar o sistema USB do PC, isto &,
ndo conectar mais do que o nimero recomendado de dispositivos USB ao PC. Para mais
informacgdes, consulte o fornecedor do seu PC.

Configuration Software Manual.

ANOTA: Para maiores detalhes sobre a configuracdo consulte o manual: 057-172 DSE45xx
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Instalacao

4.2 DIAGRAMAS DE CONEXOES TiPICOS

Como todos os sistemas tém requisitos diferentes, estes diagramas mostram somente um sistema TIPICO e n&o
tem o propdsito de mostrar um sistema completo.

Os fabricantes de geradores e painéis podem usar estes diagramas como referéncia, porém o diagrama do
sistema completo fornecido pelo fornecedor do seu sistema deve ser consultado para obter informacdes
detalhadas sobre o cabeamento.

Outras sugestfes de conexdes estao disponiveis nas publicacbes da DSE a seguir, disponiveis aos clientes no site
www.deepseaplc.com.

DOC No DESCRICAO

056-022 Breaker Control (Training guide)
057-004 Electronic Engines and DSE Wiring
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4.2.1 DIAGRAMA DE CONEXAO DO DSE4510 (3 FASES 4 FIOS)

FROM
GENERATOR
CTs 5 AMP TO
SECONDARY
INSTRUMENT CLASS :I—E LOAD
P1 P2 N
= e ' O 0
S R
v val O | O
l—o |
|
L Al L" O I O
—’_
O O
|
2 AMP I
FUSES |
|
e
_I GBCR
1
[29fs0]at] [s2] [atf22fas2e] | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]]
T _CT2 CT3 CoM U vV W N
GEN CURRENT LL2 L3
GEN VOLTS
'3 § UsB
g s [ MoDULE 4510 L
w
d E . g % % PRO(;I‘!),'\#MING
BATTERY +ve—r|EZ o Q ﬁ ,% 5 BATTERY +VE —2-FEL OUTPUTS
BATTERY E : g d 4 INPUTS L1 Ean
_VE +VE 5 3 38 E { H L SCR
1| {2 [ [ | [s[ef [s[ [rofnfrz]1s] [rafssfrefr7] | | [e[7] [ [ [ [18]19]20
gl <| o o § "i'
o 3 ::5. 5 'é 3| g P
'é@é 8|zl 2 2 g| 3 DO NOT
BEEV—’ § § § § e a E ] CONNECT
(g -1-EErg 824 |5 Bl J "o
$543 w 2| 3 3 o, g z| o
8@& «<| o o <| < < Kl o = & 2
PEW I = 3 Q '5 g 13} %
5F 5| 5 2 &l - | | @
] B £ < xl Ol ol w 2 L
< 3 8 x| &l | @ B %
o © £ L 1 _L 2l el 2| < 2 &)
52 K ==== Ilg g% 3| «
R 7| % NOTE 1 o I 494l B
2 SHEE z| 3
o| & 1| & =
BRI 3
8|82 & =
<[ 3| 5| > 8
55| & g
Lt e " z| 8| 3 8
ET el
5.—_|—. START é § E‘E
=z
T *—o *

fNO$£TE$FYIEgEG£;10VLJENgUCSJNEEC(';I'IRO?\IUSN?»AEJDST BE ON THE ENGINE BLOCK T ERTERNALLY, SEE CNCHE NANUEACTURERS LIERATORE "
AND MUST BETO THE SENSOR BODIES. , EXTERNALLY, SEE ENGINE MANUFACTURERS LITERATURE.

ANOTA: - Os terminais de nimeros 29 a 32 ndo sdo conectados aos controladores DSE45xx-01 &
DSE45xx-31
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4.2.2 DIAGRAMA DE CONEXAO DO DSE4520 (3 FASES 4 FIOS)

Instalacao

MECHANICAL INTERLOCK

r— B
FROM | LOAD |
GENERATOR | 000 | FROM
CTs 5 AMP I | MAINS
SECONDARY | |
INSTRUMENT CLASS :|—¥ | (UTILITY)
P1 P2
YY) [ @) : O—e O : O
e O O O | O
]—0
=YY O O O O
! | |
Ol O——0O | O
| |
| |
2 AMP 2 AMP
fuses | | fuUsts
| ELECTRICAL INTERLOCK |
it
GBCR MBCR q
* *
|2ofs0[31| [s2] [=tf22f2sf2e] | | | [ [ [ | | | [ [ [es]26f27f28] [ | | |
T1 _CT2 CT3 COM u v W N R S T N
GEN CURRENT L2 L3, L1 L2 L3
GEN VOLTS MAINS VOLTS
e 8 USB
5§
a 2 B
w o z
., E " & l?_-l g PRO(;%ARI.JerNG
2 & 2 a ¢ 8
B ] Y 4 FET OUTPUTS
BATTERY BATTERY +VE § § g o oo BATTERY +VE—[—[—1—] o
_VE FVE 5 3 8 B { { { ( H L SCR
] T2l T T T TsTe] Ts] Tio]n]az]as] Taalus]te]1z] [ T Te[7]8]o] | [18]19]20
Z| <| =f o vy "-'_-' t
g HEEE s|dl g g 4
HO¥ 8l Z| g =z ele| 2 2
EE= ol ol wl w uly © ©° DO NOT
as.L z2| 3| 3| 3 P a SlS| ¥ ¥ CONNECT
gaig —_—— = 9__9__<__ - % % + + THE SCREEN
5.3 wl = g 3 s 2 ool 4w TO ENGINE
2322 «|m 3| & F & s z glzl @@ -
gEr | ° 8 5| 5l \' ¢ o3| & & e
SF =) =< = | o 0
“ El B z & 5| o 5|2 £ & [
E 51 35 < ol 2 Y |5 & 3
EL-J o © L sl 8|52 S| o O
9 wlw == == “lglz 4 o5 * o
g ¥ NOTE 1 gl 2| | 2@ w|S| & W
o o [ Bl
< =) L5 o e
ol 51 1] & =l a
SN E 3|
<[ 3 2 > °|3
S| gl € gl T
E'=; FUEL W s 8§ R I — 1
ET ol & =
g START) ; g GBCR "
T - MBCR
. o . ?

BATTERY NEGATIVE MUST BE GROUNDED

NOTE 1. THESE _GROUND CONNECTIONS MUST BE ON THE ENGINE BLOCK,
AND MUST BE TO THE SENSOR BODIES.

*NOTE 3. IT IS RECOMMENDED THAT THE GENERATOR

AND MAINS SWITCHING DEVICES ARE MECHANICALLY
AND ELECTRICALLY INTERLOCKED.
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4.3 TOPOLOGIAS ALTERNATIVAS

4.3.1 GERADOR

3 PHASE, 3 WIRE 3 PHASE, 4 WIRE DELTA 3 PHASE, 4 WIRE

L1 4K} L 4 ju ]
21 fu 1 |w
fra & 22 |u

[

22

23 |us 23 s " 23

H 24 |m “ 24 | W
am 2 s LE (M [S-4e) 3 m LE (5}

SHGLE PHASE, 2 WRE

2 PHASE, 3 wiRE (L1 - L) 2 PHASE. 3 WRE (L1 = L3} ju (1]
; i 2
:

Rdh

L m Lk (%

b

E
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4.3.2 REDE (SOMENTE 4520)

3 PHASE, 3 WRE

BRI

2 PHASE, 3 WRE (Lt - L2)
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2]
)
2

[+
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3 PHASE, 4 WRE DELTA

L \\
25 (v

um — -

2 PHASE, 3 WIRE (L1 - L3)
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4.4 SISTEMAS DE TERRA

441 NEGATIVO ATERRADO

Os diagramas de conexdes tipicos neste documento mostram as conexdes com o sistema negativo
aterrado (negativo da bateria conectado a terra).

4.4.2 POSITIVO ATERRADO

Quando necessario utilizar o modulo DSE em um sistema com positivo aterrado (positivo da bateria
conectado a terra), os seguintes pontos devem ser verificados.

e Seguir o diagrama de conexdes na integra, exceto para as conexdes de terra;

e Todos os pontos de terra mostrado no diagrama de conex8es devem ser conectados ao
negativo da bateria (ndo devem ser conectados a terra).

4.4.3 TERRA FLUTUANTE

Quando necessario utilizar o modulo DSE em um sistema onde tanto o polo positivo quanto o polo
negativo da bateria ndo estdo conectados a terra, 0s seguintes pontos devem ser verificados.

e Seguir o diagrama de conexdes na integra, exceto para as conexdes de terra;

e Todos os pontos de terra mostrado no diagrama de conexdes devem ser conectados ao
negativo da bateria (ndo devem ser conectados a terra).

35



Descricao dos Controles

5 DESCRICAO DOS CONTROLES

ANOTA: As descri¢cdes seguintes detalham a sequéncia de operacfes seguidas pelo
modulo contendo a configuracdo de fabrica. Sempre consultar a configuragéo para obter a
exata sequéncia e temporizadores para um moédulo em particular no campo.

Controle do modulo através dos botbes Parada/Reset Mode O Modo Auto e Modo

Manual/Start O no painel frontal . Para operagéo normal estes séo os Unicos botes que serdo
utilizados. Vocé ird encontrar maiores detalhes sobre a operacéo neste documento.

Navegacéao
Menu

eep Sea Electronics

Led Modo

LED Modo Manual / Start
Parada Reset. Ir4 piscar
Ird pls(cj:ar quando esta
quando esperando em
ocorrer Trip Modo Manual
Elétrico ou
Shutdown

Modo Auto

Modo Manual
/ Start

Modo Parada
/ Reset

ATEN(;AO: O médulo poderd comandar a partida do motor devido a influéncias externas.
Desta forma é possivel que ocorra a partida do motor sem aviso. Antes de iniciar qualquer
manutenc¢ao no sistema é recomendado que a bateria sejaremovida e seus terminais isolados.
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Descricao dos Controles

5.1 BOTOES DO CONTROLE

icone

' Descricéo

Parada / Reset

Este botéo coloca o médulo em modo de Parada/Reset 0 Isto apagara
guaisquer condicdes do alarme pelas quais o0 motivo de ativacao tenha sido
removido. Se o motor estiver funcionando e o Modo de Parada for acionado, o
modulo instruird automaticamente o dispositivo de comutacéo para descarregar o
gerador, a saida “Close Generator” (Gerador em carga) sera desativada. O
fornecimento de combustivel é interrompido e o motor para. Se o sinal de partida
remota estiver presente enquanto estiver operando neste modo, a partida
automatica néo ocorrera.

Modo Auto

Este bot@o coloca o médulo em modo 'Automatico’ . Neste modo o modulo
executa todas as funcdes de controle do gerador automaticamente. O maddulo
monitorara a ativacéo do sinal de partida remota e o status da rede de alimentacéo
e, uma vez necessario, o grupo gerador dard a partida automaticamente e sera
colocado em carga.

Com a remocao do sinal de partida, o médulo automaticamente transferira a carga
do gerador e desligara o grupo gerador, observando o temporizador de retardo de
parada e o temporizador de resfriamento conforme a necessidade. O mddulo
entdo aguardara o proximo evento de partida.

Manual

Este botéo ira partir o motor e o mantera funcionando sem carga. Para colocar o
gerador em carga serd necessaria a utilizagéo de entradas digitais

Se o motor estiver funcionando sem carga em modo Manual/Start O e um sinal
de partida remota se tornar presente, o mddulo automaticamente instruira o
dispositivo de comutagdo para colocar o gerador em carga e a saida “Close
Generator” (Gerador em carga) se tornard ativa. Com a remog¢éo do sinal de
partida remota, o gerador permanece em carga até a selecdo de um dos

“PARADA/RESET” o ou "AUTO" .

0o O

Menu de Navegacéao

Usado para a navegacao na instrumentacdo, registro de eventos e telas de
configuracao.

Para mais detalhes, por favor, leia a descricdo mais detalhada destes itens ainda
neste manual.
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5.2 DISPLAY

O display do modulo possui as seguintes se¢6es. Descrigédo de cada secéo podera ser visualizada a
sequir.

ANOTA: Dependendo da configuracdo do modulo, algumas telas do display podem ser
desabilitadas. Para maiores informac8es consulte: 057-172 DSE45xx Configuration Software
Manual.

Exemplo da Tela Home do DSE4510

Exemplo da Tela Home do DSE4520
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5.2.1 [CONES INSTRUMENTACAO

Quando visualizando a pagina de instrumentacéo, um icone é mostrado na secéo Inst. Icon para
indicar que secao esta sendo visualizada.

icone | Detalhes

@//‘\ Pagina de inicio mostrando a tensao do gerador e da rede (somente DSE4520)

Tensao e frequéncia do gerador

Tensao e frequéncia da rede (somente DSE4520)

Corrente do gerador

Corrente da rede (somente DSE4520 quando TC estiver instalado na carga)

Medicao de poténcia

Velocidade do motor

Horas de operacéo

Tensao da bateria

Pressé&o do Oleo

Temperatura do motor

Sensor Flexivel

Mostrado quando o Log de Eventos esta sendo apresentado

Relégio do modulo

Tempo do calendario (scheduler)

Cadigos de diagnostico da ECU

@ Tempo manutencéo Filtro do Oleo
f—ﬁ Tempo manutencéo Filtro de Ar
R@! Tempo manutencgéo Filtro de Combustivel
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5.2.2 [CONE CONFIGURACAO ATIVA

Um icone é mostrado na secéo Active Config para indicar a configuracéo selecionada.

icone Detalhes
Mostrado quando a configuracéo principal é selecionada
Mostrado quando a configuracao alternativa é selecionada

5.2.3 ICONE CONFIGURAGAO PAINEL FRONTAL (FRONT PANEL EDITOR - FPE) /
AUTO RUN

ANOTA: para maiores detalhes da Configuracédo Painel Frontal, veja a se¢ao intitulada
“Configuragao Painel Frontal” neste manual.

Quando operando em Modo Auto e na tela inicial (@//ﬁ\), um icone é mostrado na sec¢do FPE /
Auto Run para indicar a origem do comando de partida automatica.

icone | Motivo

4 Mostrado quando a entrada de partida remota esta ativa

Mostrado quando a partida por baixa tenséo da bateria esté ativa
Falha da rede

Mostrado quando a partida por calendario esta ativa

5.2.4 [ICONE MODO

Um icone é mostrado na se¢éo Mode Icon para indicar o modo de operacdo do controle.

icone | Detalhes

Mostrado quando o motor esta em descanso e 0 médulo em modo parada

Mostrado quando o motor esta em descanso e 0 moédulo em modo automético

Mostrado quando o motor esta em descanso e esperando partida manual

Mostrado quando um temporizador esta ativo, por exemplo temporizador de partida.

Mostrado quando o motor esta em operacgéao e todos os temporizadores estao
expirados, tanto com quanto sem carga.
A velocidade da animacéo é reduzida quando em marcha lenta (idle mode)

Mostrado quando o modulo estd em sedo configurado pelo painel frontal

Mostrado quando existe um dispositivo conectado ao mddulo através da USB

® | f R o= pa (7| ©

Mostrado se tanto o arquivo de configuragdo quanto o arquivo do motor estao
corrompidos
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5.2.5 ICONES CHAVES DE CARGA

Os icones abaixo sdo apresentados para indicar o status de operacdo do controle.

icone Detalhes

iy ;D_O@ Mostrado quando o gerador esta em descanso ou indisponivel e a chave do
gerador esta aberta.

= Mostrado quando o gerador esta em descanso ou indisponivel e a chave do
=l D@ gerador ndo abriu.
= Mostrado quando o gerador esta disponivel e a chave do gerador esti
=l "_@@ aberta. | k P ’
= Mostrado quando o gerador esta disponivel e a chave do gerador esta
=l @@ fechada.
@o_u . =1 Mostrado quando a rede esta indisponivel e a chave da rede esta aberta.
= (somente DSE4520)
ﬁ@ =1 Mostrado quando a rede esta indisponivel e a chave da rede esta fechada.

(somente DSE4520)

ﬁ@_u - =1 Mostrado quando a rede esta disponivel e a chave da rede esta aberta.
b (somente DSE4520)

Mostrado quando a rede esta disponivel e a chave da rede esta fechada.
(somente DSE4520)

B ool

5.2.6 BACKLIGHT

O backlight do display LCD esté ativado enquanto o médulo esté ligado com excecdo do momento da
partida do motor.
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5.2.7 ICONES DE ALARME (PROTECOES)

Um icone é mostrado na se¢éo icones de Alarme para indicar o alarme que esta ativo no momento.

No caso de um alerta, o display ira mostrar o icone de alarme. No caso de um trip elétrico ou

shutdown, o médulo irda mostrar o icone de alarme e o LED no botdo Modo Parada/Reset 0 ira
piscar.

Se varios alarmes estiverem ativos ao mesmo tempo, o icone de alarmes ird alternar
automaticamente entre os icones de cada alarme ativo.

Exemplo:

Se 0 modulo detectar o alarme de falha de carga pelo alternador, alarme de sobrecorrente e
subtensé@o ao mesmo tempo, o0 modulo ir4 alternar entre os icones mostrados abaixo:
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5.2.7.1 ICONES DE ALERTAS

Alertas sdo condicGes de alarmes nao criticas e ndo afetam a operacdo do gerador, servindo para
indicar ao operador a ocorréncia de uma condi¢cdo ndo desejada.

Por padrédo, os alertas sdo automaticamente resetados quando a condicdo que gerou a ocorréncia é
removida. Todavia, é possivel configurar para que os alertas sejam mantidos ativos até que o usuario
execute o reset manual. Esta funcdo é habilitada no Software Configuration Suite na opcao 'All

warnings are latched' (Todos os alertas serdo memorizados).

icone Falha

\ Descricéo

Il

Entradas Auxiliares

As entradas auxiliares podem ser configuradas para gerar alertas e
exibirdo a mensagem conforme definicdo do usuério.

Ao

A

Entradas analdgicas
configuradas como
digital

As entradas analdgicas podem ser configuradas como entradas
digitais. O modulo detecta que uma entrada configurada para
detector falha est4 ativa.

Falha na Parada

O médulo detectou que o motor continua funcionando apés receber
um comando de parada.

ANOTA:- ‘Falha de Parada’ pode indicar o mau
funcionamento do sensor ou detector de pressédo de 6leo. Se o
motor estiver parado, verifique o cabeamento do sensor e a
configuracgao.

Falha Carga

A tenséo do alternador de carga auxiliar € menor que a tensdo no
terminal W/L.

Nivel de Combustivel
Baixo

O nivel de combustivel detectado pelo sensor esta abaixo da
configuracao de alerta de nivel de combustivel.

Nivel de Combustivel
Alto

O nivel de combustivel detectado pelo sensor esta acima da
configuracao de alerta de nivel de combustivel.

|f_1|l Tensédo Bateria Baixa | A tensdo da bateria € menor que o nivel estabelecido para tenséo
baixa por um tempo superior ao retardo de tenséo da bateria baixa.
T Tenséo Bateria Alta A tensédo da bateria € maior que o nivel estabelecido para tensdo
=] alta por um tempo superior ao retardo de tenséo da bateria alta.

Sobretensao do
Gerador

A tensédo do gerador é superior ao valor configurado para pré-
alarme de sobretensao

Subtensao do
Gerador

A tenséo do gerador é inferior ao valor configurado para pré-alarme
de subtenséo apoés o término do tempo de seguranca (Safety On
Timer).

Hzl Sobrefrequéncia do A frequéncia do gerador é superior ao valor configurado para pré-
Gerador alarme de sobrefreqiiéncia
Subfrequéncia do A frequéncia do gerador é inferior ao valor configurado para pré-
|.|21' Geradoqr alarme de subfreqliéncia apos o término do tempo de seguranca
(Safety On Timer).
et Falha ECU A ECU do motor detectou um alarme
i O médulo esta configurado para operacao por CAN e ndo detecta
cen | Falhadados CAN dados da ECU do motor pelo link CAN
T iostt);?\(;grzreznéi A corrente do gerador esta acima do valor configurado para
A Gerador sobrecorrente
iT .?Zrt:egﬁ;;ngzo A corrente do gerador estéa acima do valor configurado para
Gerart)jor sobrecorrente por um tempo configurado.
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icone Falha | Descric&o

Iﬁy Alarme Manutencéo
Filtro do Oleo

- Alarme Manutengéo , N )
I— Filtro do Ar Expirado tempo manutencao do filtro do ar

Im Alarme Manutencéo
Filtro do Combustivel

Expirado tempo manutengéo do filtro do 6leo

Expirado tempo manutengéo do filtro do combustivel

5.2.7.2 ICONES DE TRIP ELETRICO

As protecdes elétricas comandam a parada do gerador, mas de uma maneira controlada. Quando
ocorre a atuacdo de uma protecdo elétrica, o médulo ira desenergizar a saida de fechamento do
gerador para remover a carga do gerador. Uma vez que isto tenha ocorrido, o médulo iniciara o
temporizado de resfriamento e permitird que o motor resfrie sem carga antes de desliga-lo. A
condicao que ocasionou o alarme deve ser removida para resetar o médulo.

As Protecdes elétricas (electrical trips) sao alarmes de bloqueio e param o gerador. Remova a falha,
pressionando o botdo Modo Parada/Reset 9 para resetar o0 modulo.

ANOTA: A condic&o do alarme deve ser removida antes de resetar o médulo. Se a condigéo
do alarme permanecer, ndo sera possivel resetar a unidade. A excecédo para isto é o alarme de
Baixa Press&o do Oleo e os demais alarmes ativados ap6s o tempo de seguranca, uma vez que
a pressao do 6leo estara baixa com o motor em descanso.

icone ' Falha Descricdo
Entradas As entradas auxiliares podem ser configuradas para gerar
Al
=H Auxiliares alertas e exibirdo a mensagem conforme definicdo do usuério.
Entradas - '
analégicas As entradas analdgicas podem ser configuradas como
*%* confi guradas entradas digitais. O modulo detecta que uma entrada
gura configurada para detector falha esta ativa.
como digital
Nivel de O nivel de combustivel detectado pelo sensor esta abaixo da
Combustivel configuragdo de alerta de nivel de combustivel.
Baixo
Nivel de O nivel de combustivel detectado pelo sensor esta acima da
Combustivel Alto | configuracdo de alerta de nivel de combustivel.
G
iT _Srgr?]regﬁ;;ngzo A corrente do gerador esta acima do valor configurado para
GeraF:jor sobrecorrente por um tempo configurado.
A poténcia do gerador esta acima do valor configurado para
Sobrecarga
ki 9 sobrecarga por um tempo configurado
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5.2.7.3 SHUTDOWN ALARM ICONS

Desligamentos (shutdowns) s&o alarmes memorizados que ocasionam a parada imediata do gerador.
Na ocorréncia de uma condicdo de shutdown o moédulo remove o gerador de carga e desliga o0 motor
imediatamente para evitar maiores danos.

Para retomar a operacdo € necessario remover a condicdo que gerou o desligamento e entdo
pressione o botdo Modo Parada/Reset @ para resetar o modulo.

ANOTA: A condicédo do alarme deve ser removida antes de resetar o médulo. Se a condicao
do alarme permanecer, nao sera possivel resetar a unidade. A excecédo para isto é o alarme de
Baixa Press&o do Oleo e os demais alarmes ativados ap0s o tempo de seguranca, uma vez que
a pressdo do 6leo estara baixa com o motor em descanso.

icone Falha ' Descricdo

Il

Entradas Auxiliares

As entradas auxiliares podem ser configuradas para gerar alertas e
exibirdo a mensagem conforme definicdo do usuario.

Entradas analdgicas

As entradas analdgicas podem ser configuradas como entradas

*%* configuradas como digitais. O modulo detecta que uma entrada configurada para
digital detector falha esté ativa.
T | Falhana Partida O motor ndo funcionou apdés o nimero pré-ajustado de tentativas
. de partida.
. | Baixa Press&o do O modulo_ detecta que a pressao do oI_eo do mo~tor é |Qfer|or ao
-t nivel configurado para o alarme de baixa pressdo do 6leo apés o

Oleo

término do tempo de seguranca (Safety On Timer).

¥
;'I'IT

Alta Temperatura do
Motor

O médulo detecta que a temperatura do fluido de arrefecimento é
superior a temperatura configurada para alarme ap6s o término do
tempo de seguranca (Safety On Timer).

Subvelocidade

A rotagdo do motor € inferior ao valor configurado para de alarme
de subvelocidade

Sobrevelocidade

A rotagdo do motor é superior ao valor configurado para alarme de
sobrevelocidade

Falha Carga

A tenséo do alternador de carga auxiliar € menor que a tensao no
terminal W/L.

Nivel de Combustivel
Baixo

O nivel de combustivel detectado pelo sensor esta abaixo da
configuracao de alerta de nivel de combustivel.

2 2l &9}

Nivel de Combustivel
Alto

O nivel de combustivel detectado pelo sensor esta acima da
configuracao de alerta de nivel de combustivel.

Sobretensédo do
Gerador

A tenséo do gerador é superior ao valor configurado para pré-
alarme de sobretensao

vi

Subtensao do
Gerador

A tenséo do gerador é inferior ao valor configurado para pré-alarme
de subtenséo apoés o término do tempo de seguranca (Safety On
Timer).
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icone Falha

\ Descricao

Sobrefrequéncia do

A frequéncia do gerador é superior ao valor configurado para pré-

Temperatura Aberto

Hzl Gerador alarme de sobrefrequéncia
Subfrequéncia do A frequéncia do gg@dqr e mferlor,ao yalor configurado para preé-

HZT Gerador alarme de subfreqliéncia apés o término do tempo de seguranca
(Safety On Timer).

iT .?Z:]regﬁ;;ngzo A corrente do gerador esta acima do valor configurado para

P sobrecorrente por um tempo configurado.
Gerador
T Sobrecarga A poténcia do gerador esta acima do valor configurado para

ki 9 sobrecarga por um tempo configurado

=/ | Falha ECU A ECU do motor detectou um alarme

WO O modulo esta configurado para operacao por CAN e ndo detecta

ran | Falhadados CAN dados da ECU do motor pelo link CAN
O botdo de parada de emergéncia foi pressionado. Esta € uma

-ap | Paradade entrada de falha segura (normalmente fechada para o positivo da

I Emergéncia bateria) e parara o grupo gerador imediatamente se o sinal for
removido.

= | Sensor de Presséo O sensor de presséo do 6leo ¢ detectado como néo estando

~~ | do Oleo Aberto presente (circuito aberto).

f. | Sensorde O sensor de temperatura é detectado como ndo estando presente

Al e

(circuito aberto).

Alarme Manutencéo
Filtro do Oleo

Expirado tempo manutencao do filtro do 6leo

Alarme Manutencéo
Filtro do Ar

Expirado tempo manutenc¢é&o do filtro do ar

Alarme Manutencéo
Filtro do Combustivel

Expirado tempo manutencao do filtro do combustivel

5.3 VISUALIZANDO AS PAGINAS DE INSTRUMENTOS

5.3.1 MENU DE NAVEGA(;AO
Para entrar no menu de navegacgédo, pressione simultaneamente os botdes 0 (acima) 0 (abaixo)

%@

& - %

1

Para selecionar o icone desejado, pressione 6 (acima) para girar a direita ou ﬂ (abaixo) para girar
a esquerda até alcancar o icone desejado.
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"
& fl Ca

N

Uma vez que o icone desejado esta no topo da tela, pressione o botdo Modo Auto (v) para entra
na instrumentacéo desejada.

5.3.1.1 ICONES DO MENU DE NAVEGAGCAO

icone Descricéo
"ﬁ‘* Instrumentacdo do Gerador e da Rede (Somente DSE4520)

@/@ Instrumentacdo do Gerador

Instrumentacdo da Rede (Somente DSE4520)

Instrumentacéo de Corrente e de Carga (ndo disponivel nos modelos DSE45xx-01 e
DSE45xx-31)

Instrumentacdo do Motor

Informagédo do Mddulo

Cadigos de Diagnostico do Motor (se ativo)

iy ) i) B B

Registro de Eventos
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5.3.2 NAVEGACAO GERAL

E possivel navegar na tela para visualizar as diferentes paginas de informagées pressionando os

botdes 0 (acima) ou 0 (abaixo).

Se vocé desejar visualizar uma
das paginas de instrumentos
no fim da lista, € melhor rolar
para cima do que para a
baixo.!

Exemplo: O

O . . o .
_ oressiorS orece Pressionando 0 botéo (abaixo)
Inicio ¢ Gerador *a'® Rede sycessivamente ira retornar o display & pagina de

y‘\ o @ o ﬁ Inicio (@//ﬁ\)

Uma vez selecionada, a pagina permanecera na tela do Display LCD até que o usuario selecione
outra pagina, ou apés um periodo longo de inatividade (temporizador de paginas LCD), o mddulo

revertera para a tela de Inicio (@/ ﬁ).

Os temporizadores de Paginas e Rolamento da tela LCD sao configuraveis através do Software
Configuration Suite DSE ou através do Editor do Painel Frontal.

Module Timers
Module Timers

Power Save Mode Delay 1m
Deep Sleep Delay 1m 30s

Page Delay om J

ANOTA: Para detalhes adicionais da configuracdo do médulo consultar o documento 057-
172 DSE45xx Configuration Software Manual.
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5.3.3 INiCIO

Esta é a pagina inicial, mostrada quando nenhuma outra pagina foi selecionada. Esta pagina também
€ exibida automaticamente apdés um periodo de inatividade (Temporizador de P&gina LCD) dos
botdes de controle do médulo.

e Tensao do Gerador (F-N/ F-F)
e Tensao da Rede (F-N / F-F) (Somente DSE4520)

5.3.4 GERADOR

Contém valores elétricos do gerador (alternador), medidos ou derivados das entradas de tenséo do
madulo.

e Tensao do Gerador (fase-neutro)
e Tensao do Gerador (fase-fase)
e Frequéncia do Gerador
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5.3.5 REDE (SOMENTE DSE4520)

Apresenta os valores elétricos da rede de alimentacao, medidos ou derivados das entradas de tensédo
da rede.

& LN 230 v =
L2N 230 v
<E1 L3N 230 v &

B ol — — @)

e Tensao da Rede (fase-neutro)
e Tensao da Rede (fase-fase)
e Frequéncia da Rede Elétrica

5.3.6 LOAD

Contém valores elétricos da carga, medidos ou derivados das entradas de tensédo e corrente do
modulo. Os valore de poténcia sdo mostrados dependendo de qual fonte esta em carga.

i 20 kw —
L2 20 «w

<1 L3 20 kw 3

Corrente do Gerador

Corrente da Rede (somente DSE4520)
Poténcia Ativa Fase do Gerador (kW)
Poténcia Ativa Total do Gerador (kW)
Poténcia Aparente do Gerador (kVA)
Poténcia Aparente Total do Gerador (kKVA)
Poténcia Reativa do Gerador (kVAr)
Poténcia Reativa Total do Gerador (kVAr)
Fator de Poténcia Fase

Fator de Poténcia Média

Poténcia Acumulada (kWh, kVAh, kVArh)

ANOTA: As grandezas acima ndo séo medidas pelos modelos DSE45xx-01 e Dse45xx-31.
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5.3.7 MOTOR

Contém toda a instrumentacdo do motor agrupada, mesmo que algumas informacBes sejam
provenientes do modulo ECU do motor e outras da instrumentagc&o convencional.

Rotacao do Motor

Tempo de Funcionamento

Tensé&o da Bateria do Motor

Temperatura do Liquido de Arrefecimento
Presséo do Oleo

Nivel do Combustivel/Sensor Flexivel
Manutenc&o do Moto - Oleo

Manutencdo do Moto — Ar

Manutenc¢do do Moto — Combustivel

5.3.8 INFO

Estas paginas contém informacdes sobre o controlador.

Data e hora do mddulo
Configuracéo partida por calendario
Descric&o do produto e ID USB
Versao da aplicacdo e do motor
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5.3.9 CODIGOS DE ALARME DA ECU (DTC)

Se o0 médulo DSE esta conectado a um motor com ECU, esta pagina mostra os codigos de
diagnosticos de falha (DTC) sempre que a ECU do motor gerar um cdodigo de falha. Estas condicbes
de alarme sédo detectadas pela ECU do motor e mostradas pelo display do médulo DSE.

5.3.9.1 VISUALIZADNO CODIGOS DE ERROS DA ECU (DTC)
Para visualizar os codigos de erro da ECU, pressione os botbes 0 (acima) e 0 (abaixo)
simultaneamente para visualizar o menu de navegacao. Escolha a opgdo DTC ("£) e confirme.

Para visualizar os cédigos de falha da ECU ativos, pressione repetidamente 0 (acima) ou 0
(abaixo) até visualizar o alarme desejado no display.

Para sair desta tela, pressione os botes g (acima) e ﬂ (abaixo) simultaneamente para visualizar o
menu de navegacao. Escolha a opcao desejada no menu desejado

icone para indicar que Descrigéo e codigo
0 registro de eventos de falha do alarme

esta sendo mostrado DTC ativo

icone para

Numero de DTC @ Check engine V Ill,'j,‘:a = indicar o tipo de
mostr_ados e falha DTC que
ativos — Low - moderate esta ativa
] 5
458852, 18, 126

R

P =

SPN 458862

=

1 FMI

Cddigo falha SPN
e FMI do alarme
DTC

Estado de operacgéo
do mddulo
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icone Falha | DTC Descricao

A ECU detectou uma falha ndo reconhecida pelo médulo DSE.
Contate o fabricante do motor para suporte.

S)

Verificar Falha Motor

O modulo detecta que a pressao do 6leo do motor € inferior ao nivel
configurado para o alarme de baixa presséo do 6leo apds o término
do tempo de seguranca (Safety On Timer).

Baixa Pressédo do
Oleo

¢

A rotacao do motor é inferior ao valor configurado para de alarme

Subvelocidade de subvelocidade

A rotacao do motor é superior ao valor configurado para alarme de

Sobrevelocidade sobrevelocidade

Falha Carga A tenséo do alternador de carga auxiliar € menor que a tens&o no
terminal W/L.
Nivel de Combustivel | O nivel de combustivel detectado pelo sensor esté abaixo da
Baixo configuracao de alerta de nivel de combustivel.

Baixa/Alta Tensdo de | A ECU detectou que a tensdo da bateria esta fora dos parametros
Bateria de alarme configurados

321 £9

ANOTA: Para detalhes adicionais sobre os cédigos de falha da ECU, consultar o manual de
instrucdes fornecido pelo fabricante do motor ou consulte o fabricante do motor.

ANOTA: Para maiores detalhes para conexao de motores eletrénicos consulte o manual
057-004 Electronic Engines And DSE Wiring
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5.3.10 REGISTRO DE EVENTOS
O registro de eventos do mddulo contém uma lista com as ultimas 15 ocorréncias de trip elétrico ou
shutdown e o niumero de horas de operacdo que 0s eventos ocorreram.

Uma vez que o registro de eventos esta cheio, os alarmes subsequentes serdo incluidos e os alarmes
mais antigos sairam do registro de eventos. Desta forma o registro de ventos sempre mantém
registradas as Ultimas ocorréncias.

5.3.10.1VISUALIZANDO O REGISTRO DE EVENTOS
Para visualizar o registro de eventos, pressione os botdes 0 (acima) e 0 (abaixo) simultaneamente
para visualizar o menu de navegacéo. Escolha a opc¢éo registro de eventos (’) e confirme.

Para visualizar os registros de eventos, pressione repetidamente 0 (acima) ou 0 (abaixo) até
visualizar o evento desejado no display.

Para sair desta tela, pressione os botdes 0 (acima) e 0 (abaixo) simultaneamente para visualizar o
menu de navegacao. Escolha a opcao desejada no menu desejado

icone para indicar que
0 registro de eventos
estd sendo mostrado

Numero de
eventos
mostrados no
display

icone para
indicar que um
trip elétrico ou

shutdown foi
registrado

Estado de operacéo
do mddulo

Ndmero operagéo de horas
em gue ocorreu o evento
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6 OPERACAO

ANOTA: A descricdo seguinte detalha as sequéncias operacionais do médulo quando
configurado conforme a 'configuracédo padrao de fabrica'. Lembre-se que, se voceé tiver
comprado um grupo gerador completo ou painel de controle do seu fornecedor, a
configuracdo do modulo provavelmente tera sido alterada por ele para se adequar a requisitos
particulares. Sempre recorra ao seu fornecedor para obter os esclarecimentos sobre as
sequéncias de operacao e os temporizadores de equipamentos instalados em campo

6.1 GUIA UTILIZACAO RAPIDA

Esta secéo apresenta um guia de utilizacéo rapida para operagao do maédulo.

6.1.1 PARTINDO O MOTOR

Pressione o botdo
Manual / Partida
para partir o motor
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6.1.2 PARANDO O MOTOR

Pressione modo
Parada/Reset para
parar o motor
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6.2 MODO PARADA/RESET

ANOTA: Se uma entrada digital esta ativa e configurada para “Panel Lock", ndo §eré
possivel mudar o modo de operacéo. A visualizagdo dos instrumentos e eventos NAO é
afetada.

O modo de Parada é ativado pressionando-se o botdo Modo Parada/Reset o

O icone Parada/Reset © € mostrado para indicar que o modo Parada/Reset esta ativo.

No Modo Parada/Reset o 0 médulo removera o gerador da carga (se necessario), antes de parar
o motor, se ele ja estiver funcionando.

Se o0 motor ndo parar quando solicitado, o alarme de FALHA DE PARADA sera ativado (sujeito a
configuracdo do temporizador de Falha de Parada). Para detectar o motor em repouso o seguinte tem
de ocorrer:

A rotacdo do motor (RPM) é zero como detectada ECU através da CANBUS.
A frequéncia do gerador tem de ser zero.

Tensao de carga do alternador deve ser zero.

O sensor de pressao do dleo deve indicar a baixa pressao do 6éleo.

Quando o motor estiver parado, € possivel enviar os arquivos de configuracdo para o médulo através
do Software Configuration Suite e alterar os parametros através do Editor do Painel Frontal.

Quaisquer alarmes memorizados que tenham sido eliminados serdo resetados quando o Modo

Parada/Reset 0 for acionado.

O motor nao ira partir quando o médulo estiver em Modo Parada/Reset Q Se os sinais de partida
remota foram acionados, a entrada seré ignorada até que o modo AUTOMATICO seja acionado.

Caso esteja configurado, quando o moddulo estiver em Modo Parada/Reset o e nao seja
pressionado nenhum botdo do painel, 0 médulo entrard em modo Power Save (para conservagéo de
energia). Para "reativar" o mddulo, pressione qualquer botdo do painel do mdédulo. O mesmo é
aplicado para modo Deep Sleep.

Modos Power Save & pO‘.‘/éf Sa'-’e Mode Enable v
Deep Sleep no Software

DSE Configuration Suite
\

Deep Sleep Mode Enable v

ANOTA: Para detalhes adicionais da configuragdo do médulo consultar o documento 057-
172 DSE45xx Configuration Software Manual.
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6.3 MODO AUTOMATICO

ANOTA: Se uma entrada digital esta ativa e configurada para “Panel Lock", ndo §eré
possivel mudar o modo de operacéo. A visualizagdo dos instrumentos e eventos NAO é
afetada.

Ative 0 modo automatico pressionando o botao Auto Mode .
O icone Modo Auto = € mostrado para indicar que o médulo estd em automatico se nenhum alarme
estiver presente.

O modo automatico permitira que o gerador opere totalmente em automatico, iniciando e parando
guando necessario sem a intervengdo do usuario

6.3.1 ESPERA EM MODO AUTOMATICO

Se um comando de partida é realizado, a sequéncia de partida ser iniciada. Os comandos de partida
podem ser acionados das seguintes maneiras:

¢ Rede elétrica fora dos limites (somente DSE4520)

e Ativacdo de uma entrada auxiliar que tenha sido configurada para partida remota em
carga (Remote Start on Load) ou partida remota sem carga (Remote Start off Load).

e Ativacao da partida pelo calendario.

6.3.2 SEQUENCIA DE PARTIDA

Para prevenir contra falsas solicitacdes de partidas, como um rapido desligamento da rede elétrica,
existe o temporizador de retardo de partida.

Se todas as solicitagcdes de partida forem removidas durante o tempo de retardo de partida, a unidade
retornara ao estado de espera (standby).

Se uma solicitacdo de partida estiver ainda presente ao término do tempo de retardo de partida, o relé
de combustivel sera energizado e o motor daré a partida.

ANOTA:- Se a unidade tiver sido configurada para CAN, a ECU compativel receberd o
comando de partida via CAN.

Se o motor falhar na ignicdo durante esta tentativa de partida, entdo o motor de arranque sera
desengatado pelo tempo de descanso do arranque. Apds este tempo a proxima tentativa de partida
sera iniciada. Se esta sequéncia continuar além do namero de tentativas configurado, a sequéncia de

partida terminara e a tela ira exibir YT 'Falha de Partida’.

6.3.3 MOTOR EM FUNCIONAMENTO

Uma vez que o motor esteja funcionando, o temporizador de estabilizac&o iniciard, possibilitando ao
motor estabilizar antes de aceitar a carga.

O gerador sera colocado em carga.

ANOTA:- O sinal de transferéncia de carga permanece inativo até que a pressao do 6leo
suba. Isto previne o desgaste excessivo do motor.

Se todas as solicitagBes de partida forem removidas, a sequéncia de parada sera iniciada.
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6.3.4 SEQUENCIA DE PARADA

O temporizador de retardo de parada (Return Delay) opera para assegurar que a solicitacdo de
partida tenha sido permanentemente removida e ndo seja apenas uma remocao tempordria. Se nao
houver solicitagdo de partida ao final do tempo de retardo de parada, a carga € transferida de volta do
gerador para a rede elétrica e o temporizador de resfriamento sera iniciado.

O temporizador de resfriamento possibilita que o grupo gerador funcione sem carga e reduza a
temperatura antes de ser parado. Isto é particularmente importante na existéncia de turbo
compressores instalados no motor. Se outra solicitagdo de partida for feita durante o periodo de
resfriamento, o grupo gerador retornara a carga. Apos o término do tempo do temporizador de
resfriamento, o grupo gerador ira parar.
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6.4 MODO MANUAL/PARTIDA

ANOTA: Se uma entrada digital esta ativa e configurada para “Panel Lock", ndo §eré
possivel mudar o modo de operacéo. A visualizagdo dos instrumentos e eventos NAO é
afetada.

6.4.1 ESPERA EM MODO MANUAL

Para iniciar as sequéncias de partida, pressione o botdo Modo ManuaI/PartidaO. Se a funcéo
“Protect Start” esta desabilitada, a sequéncia de partida inicia imediatamente.

Se a fungdo “Protect Start” esta habilitada, o icone Espera em Modo Manual &7 € mostrado e o LED
do botdo Modo ManuaI/PartidaO pisca para indicar o modo Espera em Modo Manual.

O botdo Modo ManuaI/PartidaO deve ser pressionado novamente para iniciar a sequéncia de
partida.

¥ Configuragdo Modo “Protected Start” no
Protected Start Mode v Software DSE Configuration Suite

ANOTA: Para detalhes adicionais da configuragdo do médulo consultar o documento 057-
172 DSE45xx Configuration Software Manual.

6.4.2 SEQUENCIA DE PARTIDA

ANOTA:— Nao ha nenhum retardo de partida neste modo de operagdao.

O relé de combustivel é energizado e o motor da a partida.

ANOTA:— Se a unidade tiver sido configurada para CAN, a ECU compativel recebera o
comando de partida via CAN.

Se o motor falhar na ignicdo durante esta tentativa de partida, entdo o motor de arranque sera
desengatado pelo tempo de descanso do arranque. Apos este tempo a préxima tentativa de partida
sera iniciada. Se esta sequéncia continuar além do nimero de tentativas configurado, a sequéncia de

partida terminaré e a tela ir4 exibir r (Falha de Partida).

O motor de arranque € desengatado quando o motor funciona. A deteccao de rotacdo é configurada
de fabrica para ser derivada da saida de frequéncia do alternador. Adicionalmente, a elevacédo da
pressao do 6leo pode ser usada para desconectar o motor de arranque.

ApOs o motor de arranque ser desengatado, o temporizador de partida segura (Safety on Timer) é
iniciado, permitird que as entradas de presséo do 6leo, alta temperatura do motor, baixa velocidade,
falha de carga do carregador de baterias e qualquer outra entrada auxiliar sejam ativadas sem que
seja gerada falha.
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6.4.3 MOTOR EM FUNCIONAMENTO

Uma vez que o motor esteja em funcionamento e todos os temporizadores de partida tenham

expirado, o icone Motor em Funcionamento € mostrado.

Se o motor tiver em funcionamento modo manual, a carga somente sera transferida para o gerador
caso um dos seguintes eventos ocorra:

e A ativacdo de uma entrada auxiliar que tenha sido configurada para partida remota
com carga (Remote Start on Load).
e A ativagdo de uma partida por calendario, se configurado para funcionar 'em carga'.

A NOTA:- O sinal de transferéncia de carga permanece inativo até que a presséo do 6leo
tenha subido. Isto evita o desgaste excessivo do motor.

Uma vez que a carga tenha sido transferida para o gerador, ela nao serd automaticamente transferida
de volta para a rede de alimentacgédo elétrica. Para retransferir manualmente a carga € necessério que
um dos seguintes eventos ocorra:

e Pressione o0 botdo do modo automatico para retornar ao modo automatico.

e Pressione o botdo Modo Parada/Reset 0 para tirar o gerador de carga e parar 0
motor.

e Ativacdo de uma entrada auxiliar configurada como “Generator Load Inhibit”

6.4.4 SEQUENCIA DE PARADA

No modo manual o grupo gerador continuara a funcionar até que:

e O botdo Parada/Reset 9 seja pressionado - O grupo gerador ira parar
imediatamente.

e O botdo 'AUTO for pressionado. O grupo gerador observard todas as
solicitagbes de partida do modo automético e dos temporizadores de parada antes de
iniciar a sequéncia de parada em modo automatico.
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6.5 ALARMES DE MANUTENCAO

Dependendo da configuragdo do médulo um ou mais niveis de alarme de manutengao podem ocorrer
baseados na configuracéo.

Exemplo 1
Maintenance Alarm

Tela do Software Configuration Suite
mostrando a configuragdo dos Alarmes
de Manutencéo Oleo, Ar e Combustivel. Enable v

Maintenance Alarm Qil

. Action Warning  ~
Quando ativado, o alarme de

manuten(;éo pode gerar um alerta (O Engine run hours | ; 10 hrs
grupo gerador continua funcionando) ou

desligamento  (Shutdown) do grupo _ ‘
gerador Maintenance Alarm Air

x . ”
O alarme de manuteng&o é normalmente Enable
resetado pelo técnico responsavel pela Action Shutdown ~

execucao da manutencao. - .
Engine run hours | | 10 hrs| |

Existem trés maneiras possiveis de

resetar o alarme:
Maintenance Alarm Fuel

e Ativar a entrada que foi configurada Enable =
para reset do alarme de manutencéo Action Warning  ~
(Manutencéo X Reset - onde x € 0 . 2
nome do alarme de manutencao). Engineun hoare: 210 ||heal y

e Pressionar o botdo reset de manutencdo no Software de Configuration Suite, na se¢do de
manutengao.

e Mantendo pressionado o botéo Parada/Reseto por 10 segundos na tela de Alarme de
Manutencgédo desejada. Esta Funcdo podera ser protegida pelo PIN.

Exemplo 2 :
Digital Input A
Tela do Software Configuration Suite Function Maintensnce Reset Alaymic. -

mostrando a configuracdo de uma porta digital Polarity Close to Activate ~
para resetar o Alarme de Ar. Actior

Exemplo 3
Maintenance Alarm - Oil
Tela do Software Configuration Suite Running Time Until Next Maintenance

mostrando o botdo RESET do alarme de
manutencdo do Software Configuration Suite,
na secdo SCADA / MANUTENCADO.
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6.6 PROGRAMADOR DE HORARIO

Os modulos da série DSE contém um programador horario integrado capaz de iniciar e parar
automaticamente o grupo gerador. Até 8 sequéncias de partida e parada podem ser configuradas
para repetir ciclos de 7 dias ou 28 dias.

O funcionamento do programador de tarefas pode partir o grupo gerador para trabalhar com carga ou
sem carga dependendo da configuragdo do modulo.

Exemplo: Scheduler

Tela do Software Configuration Suite

X = - Exercise Scheduler
mostrando a configuracdo da atuacao

do programador de tarefas. Evabled B
Scheduled runs are On Load ¥

Neste exemplo o grupo gerador Schedule Period |Weekly ~

inicializara as 09h00min. de segunda-

feira e funcionara por 5 horas, depois Week Day Start Time  Duration

inicializara as 13h30min. de terca-feira Monday v/ |7 0900 | |7 0500 | |Cear

e funcionara por 30 minutos. Toesday v |2 1330 | |Z 0030 |Clear
Monday - - 00:00 - 0000 Clear
Monday - - 0000 - 0000 Clear
Monday v 2 00:00 - 0000 Clear
Monday v - 00:00 -~ 00:00 Clear
Monday v < 00:00 - 0000 Clear
Monday - < 00:00 * 0000 Clear

6.6.1 MODO PARADA

e O programador de tarefas ndo ira funcionar quando o médulo estiver no modo
Parada/Reseto.

6.6.2 MODO MANUAL/PARTIDA

e O programador horario ndo ira funcionar quando o0 modulo estiver no Modo
Manual/Partida’/.

e A ativacdo de uma partida com carga pelo programador horéario quando o médulo estiver em

operacdo SEM CARGA no Modo Manual/Partida®~/ ndo ter4 nenhum efeito e o grupo gerador
continuara funcionando Sem Carga.

6.6.3 MODO AUTOMATICO

e O programador horério ir4 operar SOMENTE se o mddulo estiver em modo AUTOMATICO

sem nenhum alarme de desligamento (Shutdown) ou atuagdo de protegcdo elétrica
presente.

e Se 0 modulo estiver em Modo Parada/Resete ou Modo ManuaI/Partidao guando o
funcionamento agendado iniciar, o gerador entrarda em funcionamento. Entretanto, se o

modulo for movido para o modo 'AUTO! durante o funcionamento agendado, o gerador
entrara imediatamente em funcionamento.

e Dependendo da configuracdo do sistema, uma entrada externa pode ser usada para inibir o
funcionamento pelo programador horario.

e Se o0 motor estiver funcionando SEM CARGA em modo 'AUTO' e 0 programador horario
for ativado para funcionar COM CARGA, o grupo gerador é colocado "EM CARGA" pelo
tempo de duracdo do agendamento de tarefas.
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7 CONFIGURACAO NO PAINEL FRONTAL
Este modo de configuragdo permite ao operador alterar conforme a sua necessidade todos os
parametros do médulo através dos botdes e do display LCD.

Use os botbes de navegacao do mddulo para percorrer o menu e fazer alteracdes de valores para os
parametros:

Secao anterior
(301->201->101)

Proxima secao
(101->201->301)

Parametro anterior
(103->102->101)

Préximo
Parametro

Editar ou
salvar o
parédmetro
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7.1 EDITOR DE CONFIGURA(;AO DO PAINEL FRONTAL
e Pressione simultaneamente os botées(-) e @( v ) para entrar no modo edigéox.
e Pressione os botdes de navegagéoooua para selecionar a pagina desejada.

3 .
e Pressione o botéo IC)(+) para selecionar o préximo parametro ou (-) para selecionar o
parametro anterior.

e Pressione o0 botédo @( v ) para editar o valor desejado. O valor comecara a piscar quando estiver
em edi¢éo.

e Pressione o botédo O(+) ou (-) para ajustar o valor.
e Pressione o botdox¥( v ) para salvar o parametro. O valor deixara de piscar.

e Mantenha pressionado o botdo “24( v ) para salvar e sair do editor. O icone x sera removido do
display.

ANOTA: Pressionando os botdes O (+)ou (-) iraincrementar (ou decrementar) os
valores mais rapidamente.

ANOTA: O modulo ira fechar automaticamente o editor de configuragéo apds 5 minutos de
inatividade.

ANOTA: O numero PIN néo é configuracdo pela DSE quando o médulo deixa a fabrica. Se o
madulo tiver um cddigo PIN configurado, este foi inserido pelo fornecedor do seu gerador que
devera ser contatado se vocé precisar do cddigo. Se o cédigo tiver sido perdido ou esquecido,
0 mddulo tem de retornar para a fabrica da DSE para ter o c6digo do mdédulo removido. Este
procedimento ndo pode ser executado fora da fabrica

ANOTA: Para detalhes adicionais da configuracdo do médulo consultar o documento 057-
172 DSE45xx Configuration Software Manual.
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7.2 PARAMETROS AJUSTAVEIS

7.2.1 PARAMETROS DO MODULO

X Funcionalidades disponiveis em todos os modelos DSE4510 & DSE4520

X Funcionalidades em todos modelos DSE4520
X Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 com medi¢éo de
X

corrente
Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 RT & RTH

Pardmetros Configuraveis — Médulo (Pagina 1)

101 |Contraste 0 (%)

102 |Ativa carga rapida Lig (1), Des (0)
103 |Todos alertas sdo memorizados Lig (1), Des (0)
104 |Teste lampadas na inicializacao Lig (1), Des (0)
105 |Ativa modo economia de energia Lig (1), Des (0)
106 |Ativa modo Deep Sleep Lig (1), Des (0)
107 |Ativa partida protegida Lig (1), Des (0)
108 |Formato display registro de eventos Lig (1), Des (0)
109 |Modo Energizacéo (O)Modo Energ.
110 |Ativa cédigo DTC Lig (1), Des (0)
111 |RESERVADO

112 |Reset manutencao protegido por PIN Lig (1), Des (0)
113 |Resfriamento em modo parada Lig (1), Des (0)
114 |Utilizar Presséo do Oleo do Mddulo Lig (1), Des (0)
115 |Utilizar Temperatura da Agua do Médulo Lig (1), Des (0)
116 |Utilizar Horas de Operacédo do Médulo Lig (1), Des (0)
117 |Utilizar RPM do Mdédulo Lig (1), Des (0)
118 |Utilizar Tenséo Carga Alternador Lig (1), Des (0)
119 |Desabilita Controle de Velocidade pela CAN Lig (1), Des (0)
120 |Posicdo do TC Ger. (0), Carga(l)
121 |Mostrar Tenséo do Gerador Lig (1), Des (0)
122 |Mostrar Tensdo da Rede Lig (1), Des (0)
123 |Mostrar Frequéncia do Gerador Lig (1), Des (0)
124 |Mostrar Frequéncia da Rede Lig (1), Des (O

Mostrar Corrente
Mostrar KW
Mostrar KVAr
Mostrar kVA
Mostrar FP
Mostrar kWh
Mostrar kVArh

Lig (1), Des (0)
Lig (1), Des (0)
Lig (1), Des (0)
Lig (1), Des (0)
Lig (1), Des (0)
Lig (1), Des (0)
Lig (1), Des (0)

Mostrar kVAh

7.2.2 PARAMETRO DA CAN

201 |CAN Rotacdo alternativa do motor

Lig (1), Des (0)

Pardmetros Configuraveis — Aplicacdo CAN (Pagina 2)

Lig (1), Des (0)

202 |CAN ECU Falha de dados ativa

Lig (1), Des (0)

203 |CAN ECU Acéo falha de dados

0 (Acao)

204 |CAN ECU Atraso falha de dados

0s

7.2.3 PARAMETROS ENTRADAS

Parametros Configuraveis — Entradas (Pagina 3)
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301 |Funcao Entrada Digital A 0 (Funcéo)
302 |Polaridade Entrada Digital A 0 (Polaridade)
303 |Acdo Entrada Digital A (Se funcdo = User Config) 0 (Acao)
304 |Ativacéo Entrada Digital A (Se funcdo = User Config) 0 (Ativacdo)
305 |Atraso Entrada Digital A (Se funcdo = User Config) O0s
306 |Funcao Entrada Digital B 0 (Funcéo)
307 |Polaridade Entrada Digital B 0 (Polaridade)
308 |Acdo Entrada Digital B (Se funcdo = User Config) 0 (Acao)
309 |Ativacdo Entrada Digital B (Se funcdo = User Config) 0 (Ativacédo)
310 |Atraso Entrada Digital B (Se fun¢éo = User Config) Os
311 |Funcao Entrada Digital C 0 (Funcéo)
312 |Polaridade Entrada Digital C 0 (Polaridade)
313 |Acdo Entrada Digital C (Se funcéo = User Config) 0 (Acao)
314 |Ativacdo Entrada Digital C (Se funcdo = User Config) 0 (Ativacdo)
315 |Atraso Entrada Digital C (Se funcdo = User Config) O0s
316 |Funcao Entrada Digital D 0 (Funcéo)
317 |Polaridade Entrada Digital D 0 (Polaridade)
318 |Acdo Entrada Digital D (Se funcéo = User Config) 0 (Acao)
319 |Ativacdo Entrada Digital D (Se funcdo = User Config) 0 (Ativacéao)
320 |Atraso Entrada Digital D (Se funcdo = User Config) 0s

321-330 |RESERVED
331 |Funcao Entrada Digital A (Programada como digital) 0 (Funcéo)
332 |Polaridade Entrada Digital A (Programada como digital) 0 (Polaridade)
333 |Acdo Entrada Digital A (Se funcdo=User Config e Prog. como digital) |0 (A¢&o)
334 ,;t;\i/taaclg)éo Entrada Digital A (Se fungcdo=User Config e Prog. como 0 (Ativacao)
335 |Atraso Entrada Digital A (Se funcdo=User Config e Prog. como digital) |0 s
336 |Funcao Entrada Digital B (Programada como digital) 0 (Funcéo)
337 |Polaridade Entrada Digital B (Programada como digital) 0 (Polaridade)
338 |Acdo Entrada Digital B (Se funcdo = User Config e Prog. como digital) |0 (A¢&o)
339 ,;t;\i/taaclg)éo Entrada Digital B (Se fungdo=User Config e Prog. como 0 (Ativacgo)
340 |Atraso Entrada Digital B (Se funcéo = User Config e Prog. como digital)|0 s
341 |Funcao Entrada Digital C (Programada como digital) 0 (Funcéo)
342 |Polaridade Entrada Digital C (Programada como digital) 0 (Polaridade)
343 |Acdo Entrada Digital C (Se funcéo = User Config e Prog. como digital) |0 (A¢&o)
344 ,;tgi]\i/taa%éo Entrada Digital C (Se fun¢cdo=User Config e Prog. como 0 (Ativacgo)
345 Atraso Entrada Digital C (Se fun¢do = User Config e Prog. como 0s

digital)
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7.2.4 PARAMETROS SAIDAS

Parametros Configuraveis — Saidas (Pagina 4)

X Funcionalidades disponiveis em todos os modelos DSE4510 & DSE4520
X Funcionalidades em todos modelos DSE4520
Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 com medic¢éo de
corrente
X

|Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 RT & RTH

401 |Funcéao Saida Digital A 0 (Funcao)
402 |Polaridade Saida Digital A 0 (Polaridade)
403 |Funcdo Saida Digital B 0 (Funcao)
404 |Polaridade Saida Digital B 0 (Polaridade)
405 |Funcéo Saida Digital C 0 (Funcao)
406 |Polaridade Saida Digital C 0 (Polaridade)
407 |Funcéo Saida Digital D 0 (Funcao)
408 |Polaridade Saida Digital D 0 (Polaridade)
409 |Funcao Saida Digital E 0 (Funcao)
410 |Polaridade Saida Digital E 0 (Polaridade)
411 |Funcao Saida Digital F 0 (Funcao)
412 |Polaridade Saida Digital F 0 (Polaridade)

7.2.5 PARAMETROS TEMPORIZADORES

Parametros Configuraveis — Temporizadores (Pagina b)

501 |Retardo Transiente da Rede Elétrica
502 |Retardo Partida

503 |Temporizador de Pré-Agquecimento

504 |Temporizador de Duracdo do Arranque
505 |Temporizador de Repouso do Arranque
506 |Limitacdo de Emissdes

507 |Limitacdo de Emissdes Desativada

508 |Retardo de Seguranca Apés Partida
509 |Retardo para Entrar em Carga (Warm up)
510 |Retardo de Retorno da Carga para a Rede
511 |Temporizador de Resfriamento

512 |Tempo Ativacdo Solenoide de Parada
513 |Retardo de Falha de Parada

514 |Retardo Transiente do Gerador

515 |Tempo Transferéncia

516 |Tempo Pulso Abertura

517 |Tempo Pulso Fechamento

518 |Retardo fechamento saida de carga 1
519 |Retardo fechamento saida de carga 2
520 |Retardo fechamento saida de carga 3
521 |Retardo fechamento saida de carga 4
522 |Temporizador Modo Power Save

523 |Temporizador Modo Deep Sleep Mode
524 |Temporizador Paginas

525 |Tempo Resfriamento em Marcha Lenta
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7.2.6  PARAMETROS DO GERADOR

Funcionalidades disponiveis em todos os modelos DSE4510 & DSE4520

Funcionalidades em todos modelos DSE4520

Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 com medic¢éo de
corrente

Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 RT & RTH

X
X
X

Parametros Configuraveis — Gerador (P4gina 6)

601 |Alternador Montado Lig (1), Desl (0)
602 |NUmero de Polos do Alternador 0

603 |Ativa Shutdown Subtensao Lig (1), Desl (0)
604  |Nivel Shutdown Subtensédo 0

605 |Ativa Alerta Subtenséo Lig (1), Desl (0)
606 |Nivel Alerta Subtensédo 0

607 |RESERVADO

608 |Tensédo de Carga oV

609 |Ativa Alerta Sobretensao Lig (1), Desl (0)
610 |Retorno Alerta Sobretenséo oV

611 |Nivel Alerta Sobretenséo oV

612 |Nivel Shutdown Sobretenséo oV

613 |Ativa Shutdown Subfrequéncia Lig (1), Desl (0)
614 |Nivel Shutdown Subfrequéncia 0.0 Hz

615 |Ativa Alerta Subfrequéncia Lig (1), Desl (0)
616 |Nivel Alerta Subfrequéncia 0.0 Hz

617 |RESERVADO

618 |Frequéncia de Carga 0.0 Hz

619 |Frequéncia Nominal 0.0 Hz

620 |Ativa Alerta Sobrefrequéncia Lig (1), Desl (0)
621 |Retorno Alerta Sobrefrequéncia 0.0 Hz

622  |Nivel Alerta Sobrefrequéncia 0.0 Hz

623 |Nivel Shutdown Sobrefrequéncia Lig (1), Desl (0)
624 |Ativa Shutdown Sobrefrequéncia 0.0 Hz

625 |Sistema CA 0 (Sistema CA

Primério TC

Corrente Nominal

Ativa sobrecorrente instanténea
Ativa sobrecorrente temporizada
Acdo sobrecorrente temporizada
Temporizador Sobrecorrente

Nivel sobrecorrente

Poténcia Nominal (kW)

Ativa Protecdo Sobrecarga (kW)
Acéo Protecdo Sobrecarga (kW)
Nivel Sobrecarga (kW)

Retardo Sobrecarga (kW)

Lig (1), Desl (0)
Lig (1), Desl (0)
0 (Acao)

Os

0%

0 kw

Lig (1), Desl (0)
0 (Acao)

0%

O0s
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7.2.7 PARAMETROS DA REDE

X
X
X

Parametros Configuraveis — Rede (Pagina 7)

Funcionalidades disponiveis em todos os modelos DSE4510 & DSE4520

Funcionalidades em todos modelos DSE4520
Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 com medic¢éo de

corrente

Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 RT & RTH

701 |Sistema CA 0 (Sistema CA)
702 |Ativa deteccéo de falha de rede Lig (1), Desl (0)
703 |Abre rede imediatamente Lig (1), Desl (0)
704 |Ativa Subtensao Lig (1), Desl (0)
705 |Nivel de subtenséo oV

706 |Retorno de subtensdo oV

707 |Ativa Sobretensao Lig (1), Desl (0)
708 |Nivel de sobretenséo oV

709 |Retorno de sobretensao oV

710 |Ativa Subfrequéncia Lig (1), Desl (0)
711 |Nivel de Subfrequéncia 0.0 Hz

712 |Retorno de Subfrequéncia 0.0 Hz

713 |Ativa Sobrefrequéncia Lig (1), Desl (0)
714  |Nivel de Sobrefrequéncia 0 Hz

715 |Retorno de Sobrefrequéncia 0.0 Hz
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7.2.8 PARAMETROS DO MOTOR

Parametros Configuraveis — Motor (Pagina 8)

801 |Tentativas de Partida 0

802 |Sobrevelocidade na partida 0%

803 |Retardo sobrevelocidade 0s

804 |Gas Choke Timer (Somente motor a Gas) Os

805 |Gas On Delay (Somente motor a Gas) O0s

806 |Gas Ignition Off Delay (Somente motor a Gas) Os

807 |Ativa desconexdao do arranque pela presséo do 6leo Lig (1), Desl (0)
808 |Verifigue pressédo do 6leo antes da partida Lig (1), Desl (0)
809 |Nivel de éleo para desconectar o0 arranque 0.00 Bar

810 |Nivel de frequéncia para desconectar o arranque 0.0 Hz

811 |Nivel de RPM para desconectar o arranque 0 RPM

812 |Ativa subvelocidade Lig (1), Desl (0)
813 |Nivel de subvelocidade 0 RPM

814 |Nivel de Sobrevelocidade 0 RPM

815 |Ativa subtensdo da bateria Lig (1), Desl (0)
816 |Nivel subtensdo da bateria 0.0V

817 |Retorno subtenséo da bateria 0.0V

818 |Retardo subtenséo de bateria 0:00:00

819 |Ativa sobretenséo da bateria Lig (1), Desl (0)
820 |Nivel sobretenséo da bateria 0.0V

821 |Retorno sobretensédo da bateria 0.0V

822 |Retardo sobretensdo de bateria Os

823 |Ativa Shutdown Tenséo Carga Alternador Lig (1), Desl (0)
824  |Nivel Shutdown Tensdo Carga Alternador ooV

825 |Retardo Shutdown Tensdo Carga Alternador O0s

826 |Ativa Alerta Tens&o Carga Alternador Lig (1), Desl (0)
827 |Nivel Alerta Tensao Carga Alternador ooV

828 |Retardo Alerta Tensdo Carga Alternador Os

829 |Ativa partida por baixa tensdo de bateria Lig (1), Desl (0)
830 |Nivel de partida por baixa tensdo de bateria 0.0V

831 |Retardo partida por baixa tensdo de bateria 0s

832 |Tempo de operacdo por baixa tensdo de bateria 0s

71




Configuracdo Painel Frontal

7.2.9 PARAMETROS DE ENTRADAS ANALOGICAS

Parametros Configuraveis — Pardmetros Entradas Analégicas (Pagina 9)

901 |Tipo Sensor Entrada Anal6gica A 0 (Tipo Sensor)
902 |Selecao Sensor Entrada Analégica A 0 (Lista Sensor Presséo)
903 |Ativa Baixa Pressdo do Oleo Lig (1), Desl (0)
904 |Nivel Baixa Press&o do Oleo 0 Bar
905 |Falha Sensor Baixa Press&o do Oleo Lig (1), Desl (0)
906 |Tipo Sensor Entrada Analdgica B 0 (Tipo Sensor)
907 |Selecdo Sensor Entrada Analégica B 0 (Lista Sensor Temperatura)
908 |Nivel Alta Temperatura do Motor 0.00 °C
909 |Falha Sensor Temperatura Lig (1), Desl (0)
910 |Uso Sensor Entrada Analdgica C sSensor F!exivel (1), Sensor Nivel de
Combustivel (0)
911 |Tipo Sensor Entrada Analégica C 0 (Tipo Sensor)
912 |Selecao Sensor Entrada Analdgica C g(L|sta Sensor Pressdo / Temperatura /
orcentagem)
913 |Ativacdo Sensor Flexivel C 0 (Ativacao)
914 |Acdo Alarme Sensor Flexivel C 0 (Acéo)
915 |Alarme Nivel Baixo Sensor Flexivel C 0% /Bar/°C
916 |RESERVADO
917 |Ativa Pré-Alarme Nivel Baixo Sensor Flex. C |Lig (1), Desl (0)
918 |Pré-Alarme Nivel Baixo Sensor Flexivel C 0% /Bar/°C
Retorno Pré-Alarme Nivel Baixo Sensor 0% /Bar/°C
919 .
Flexivel C
920 |RESERVADO
921 |Ativa Pré-Alarme Nivel Alto Sensor Flex. C  |Lig (1), Desl (0)
Retorno Pré-Alarme Nivel Alto Sensor 0% /Bar/°C
922 .
Flexivel C
923 |Pré-Alarme Nivel Alto Sensor Flexivel C 0% /Bar/°C
924-925 |RESERVADO
926 |Acédo Alarme Nivel Alto Sensor Flexivel C 0 (Acao)
927 |Alarme Nivel Alto Sensor Flexivel C 0% /Bar/°C
928-929 |RESERVADO
930 |Ativa Shutdown Nivel Baixo Sensor Flex. C  |Lig (1), Desl (0)
931 |Shutdown Nivel Baixo Sensor Flexivel C 0%
932 Retqrdo Shutdown Nivel Baixo Sensor 0s
Flexivel C
933 |Ativa Pré-Alarme Nivel Baixo Sensor Flex.C |Lig (1), Desl (0)
934  |Nivel Pré-Alarme Nivel Baixo Sensor Flex.C |0 %
935 Retqrno Pré-Alarme Nivel Baixo Sensor 0%
Flexivel C
936 Reta’rdo Pré-Alarme Nivel Baixo Sensor 0s
Flexivel C
937 |Ativa Pré-Alarme Nivel Alto Sensor Flex.C Lig (1), Desl (0)
938 Retqrno Pré-Alarme Nivel Alto Sensor 0%
Flexivel C
939 |Nivel Pré-Alarme Nivel Alto Sensor Flex.C 0%
Retardo Pré-Alarme Nivel Alto Sensor
940 . Os
Flexivel C
941 |RESERVADO
942 |Acdo Nivel Alto Sensor Flexivel C 0 (Agdo)
943 |Nivel Alto Sensor Flexivel C 0%
944 |Retardo Nivel Alto Sensor Flexivel C 0s
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7.2.10 PARAMETROS PARTIDA PROGRAMADA

X Funcionalidades disponiveis em todos os modelos DSE4510 & DSE4520
X Funcionalidades em todos modelos DSE4520
Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 com medi¢éo de
corrente
X

|Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 RT & RTH

Parametros Configuraveis — Partida Programada (Pagina 10)

1001 |Ativa Partida Programada Lig (1), Desl (0)
1002 |Partida Programada com Carga ou sem Carga Lig (1), Desl (0)
1003 Periodo Partida Programada I\Sﬂe;:gaerl}a(ll()O),
1004 |Hora de Inicio Partida Programada (1) 0:00:00

1005 |Dia da Semana Partida Programada (1) 0 (1=Segunda)
1006 |Semana Partida Programada (1) 12,34

1007 |Duragéo Partida Programada (1) 0:00:00

1008 |Hora de Inicio Partida Programada (2) 0:00:00

1009 |Dia da Semana Partida Programada (2) 0 (1=Segunda)
1010 |Semana Partida Programada (2) 1,234

1011 |Duragéo Partida Programada (2) 0:00:00

1012 |Hora de Inicio Partida Programada (3) 0:00:00

1013 |Dia da Semana Partida Programada (3) 0 (1=Segunda)
1014 |Semana Partida Programada (3) 1,234

1015 |Duracéo Partida Programada (3) 0:00:00

1016 |Hora de Inicio Partida Programada (4) 0:00:00

1017 |Dia da Semana Partida Programada (4) 0 (1=Segunda)
1018 |Semana Partida Programada (4) 1,234

1019 |Duragéo Partida Programada (4) 0:00:00

1020 |Hora de Inicio Partida Programada (5) 0:00:00

1021 |Dia da Semana Partida Programada (5) 0 (1=Segunda)
1022 |Semana Partida Programada (5) 1,234

1023 |Duracéo Partida Programada (5) 0:00:00

1024 |Hora de Inicio Partida Programada (6) 0:00:00

1025 |Dia da Semana Partida Programada (6) 0 (1=Segunda)
1026 |Semana Partida Programada (6) 12,34

1027 |Duragéo Partida Programada (6) 0:00:00

1028 |Hora de Inicio Partida Programada (7) 0:00:00

1029 |Dia da Semana Partida Programada (7) 0 (1=Segunda)
1030 |Semana Partida Programada (7) 12,34

1031 |Duragéo Partida Programada (7) 0:00:00

1032 |Hora de Inicio Partida Programada (8) 0:00:00

1033 |Dia da Semana Partida Programada (8) 0 (1=Segunda)
1034 |Semana Partida Programada (8) 12,34

1035 |Duracéo Partida Programada (8) 0:00:00

7.2.11 PARAMETROS DATA E HORA

Parametros configuraveis — Data e Hora (Pagina 11)

1101 |Horério 0:00:00
1102 |Dia da Semana 0 (1=Segunda)
1103 |Semana no Ano 1-52

Dia do Més
ES

‘Ano
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7.2.12 PARAMETROS MANUTENCAO E ALARMES

Parametros Configuraveis — Alarmes Manutencéo (Pagina 12)
1201 |Ativa Alarme de Manutencéo Oleo

Lig (1), Desl (0)

1202 |Acdo Alarme de Manutencio Oleo 0 (Acao)

1203 |Numero de Horas Alarme de Manutencéo Oleo Oh

1204 |Ativa Alarme de Manutencdo Ar Lig (1), Desl (0)
1205 |Acao Alarme de Manutencédo Ar 0 (Acao)

1206 |Numero de Horas Alarme de Manutencao Ar Oh

1207 |Ativa Alarme de Manutencdo Combustivel Lig (1), Desl (0)
1208 |Acdo Alarme de Manutencdo Combustivel 0 (Acao)

1209 |Numero de Horas Alarme de Manutencao Combustivel Oh

7.2.13 PARAMETROS CONFIGURAGCAO ALTERNATIVA

Parametros Configuraveis — Configuracao Alternativa

2001 |Configuracdo Padrdo Lig (1), Desl (0)
2002 |Ativa Configuracdo Lig (1), Desl (0)
2003 |Rotacédo Alternativa CAN Lig (1), Desl (0)
2004 |Ativa Shutdown de Subtensao Lig (1), Desl (0)
2005 |Nivel Shutdown de Subtensé&o oV

2006 |Ativa Alerta de Subtenséo Lig (1), Desl (0)
2007 |Nivel Alerta de Subtenséo oV

2008 |Tensao de Carga oV

2009 |Ativa Alerta Sobretenséo Lig (1), Desl (0)
2010 |Retorno Alerta Sobretenséo oV

2011 |Nivel Alerta Sobretenséo oV

2012 |Nivel Shutdown Sobretenséo ov

2013 |Ativa Shutdown de Subfrequéncia Lig (1), Desl (0)
2014 |Nivel Shutdown de Subfrequéncia 0.0 Hz

2015 |Ativa Alerta de Subfrequéncia Lig (1), Desl (0)
2016 |Nivel Alerta de Subfrequéncia 0.0 Hz

2017 |Frequéncia de Carga 0.0 Hz

2018 |Frequéncia Nominal 0.0 Hz

2019 |Ativa Alerta Sobrefrequéncia Lig (1), Desl (0)
2020 |Retorno Alerta Sobrefrequéncia 0.0 Hz

2021 |Nivel Alerta Sobrefrequéncia 0.0 Hz

2022 |Ativa Shutdown de Sobrefrequéncia Lig (1), Desl (0)
2023 |Nivel Shutdown de Sobrefrequéncia 0.0 Hz
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Funcionalidades disponiveis em todos os modelos DSE4510 & DSE4520

Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 com medic¢éo de

Parametros Configuraveis — Configuracdo Alternativa (Pagina 20)

2024
2025
2026
2027
2028

2029
2030
2031
2032

2033
2034

2035

corrente

Primario TC

Corrente Nominal

Sobrecorrente Instantanea

Ativa Sobrecorrente Temporizada
Acao Sobrecorrente Temporizada
Retardo Sobrecorrente

Nivel Sobrecorrente

Poténcia Nominal kW

Ativa Protecdo Sobrecarga (kW) Lig (1), Desl (0)

Acdo Protecdo Sobrecarga (kW)

X
X Funcionalidades em todos modelos DSE4520
X

Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 RT & RTH

0A

0A

Lig (2), Desl (0)
Lig (1), Desl (0)
0 (Acao)
00:00:00

0%

0 kw

0 (Acao)

Nivel Protecao Sobrecarga (kW) 0%

Retardo Prote¢do Sobrecarga (kW)

0s

2036 |Sistema CA 0 (Sistema CA)
2037 |Deteccao de Falha de Rede Lig (1), Desl (0)
2038 |Abertura Imediata da Rede Lig (1), Desl (0)
2039 |Ativa Baixa Tensdo da Rede Lig (1), Desl (0)
2040 |Nivel Baixa Tenséo da Rede oV

2041 |Retorno Baixa Tensdo da Rede oV

2042 |Ativa Alta Tensdo da Rede Lig (1), Desl (0)
2043 |Retorno Alta Tenséo da Rede oV

2044 |Nivel Alta Tenséo da Rede oV

2045 |Ativa Baixa Frequéncia da Rede Lig (1), Desl (0)
2046 |Nivel Baixa Frequéncia da Rede 0.0 Hz

2047 |Retorno Baixa Frequéncia da Rede 0.0 Hz

2048 |Ativa Alta Frequéncia da Rede Lig (1), Desl (0)
2049 |Retorno Alta Frequéncia da Rede 0.0 Hz

2050 |Nivel Alta Frequéncia da Rede 0.0 Hz

2051 |Ativa Shutdown de Baixa Rotagéo Lig (1), Desl (0)
2052 |Nivel Baixa Rotacao 0 RPM

2053 |Nivel Alta Rotacdo 0 RPM
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7.3 PARAMETROS SELECIONAVEIS

7.3.1 ENTRADAS DIGITAIS

Funcionalidades disponiveis em todos os modelos DSE4510 & DSE4520

Funcionalidades em todos modelos DSE4520

Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 com medicao de
corrente

|Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 RT & RTH

X
X
X
X

ENTRADAS DIGITAIS

0 Configurado pelo Usuario

1 Silencia Alarme

2 Reseta Alarme

3 Configuracdo Alternativa

4 Inibe auto reset

5 Inibe Partida Automética

6 Falha da Rede

7 Alta Temperatura

8 Parada de Emergéncia

9 Blogueio Painel

10 Inibe Carga Gerador

11 |Teste Lampadas

12 Baixo Nivel de Combustivel

13 Inibe Carga da Rede

14  |Baixa Presséo do Oleo

15 Partida Remota Sem Carga

16 Partida Remota Com Carga

17 Simula Rede Disponivel

18 Simula Botdo Parada

19 Simula Botao Automético

20 Simula Botdo Partida

21 Marcha Lenta (Idle)

22 Fecha Gerador Abre Rede
23 Fecha Rede Abre Gerador
24 Reseta Manutencéo do Oleo

25 Reseta Manutencéo do Ar

26 Reseta Manutencédo do Combustivel
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X
X
X
X
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SAIDAS DIGITAIS

Funcionalidades disponiveis em todos os modelos DSE4510 & DSE4520
Funcionalidades em todos modelos DSE4520
Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 com medic¢éo de

corrente

Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 RT & RTH

SAIDAS DIGITAIS

0 Nao Usadas

1 Relé Air Flap

2 Alarme Sonoro

3 Alerta Sobretensao Bateria
4 Alerta Subtensédo Bateria

5 CAN ECU Falha de Dados
6 CAN ECU Erro

7 CAN ECU Falha

8 CAN ECU Alimentacéao

9 CAN ECU Parada

10 Shutdown Carga Alternador
11  |Alerta Carga Alternador

12 Fecha Gerador

13 Pulso Fecha Gerador

14 Fecha Rede

15 Pulso Fecha Rede

16 Alarmes Combinados da Rede
17 Alarme

18  |Trip Elétrico

19 Shutdown

20 Alerta

21 Resfriamento

22 Entrada Digital A

23 Entrada Digital B

24 Entrada Digital C

25 Entrada Digital D

26 RESERVADO

27 RESERVADO

28 RESERVADO

29 Parada de Emergéncia

30 Energiza para Parar

31 Falha na Partida

32 Falha na Parada

33 Relé Combustivel

34 Gas Choke On

35 Gas Ignition

36  |Gerador disponivel

37 Shutdown Sobretensdo do Gerador
38 Shutdown Subtensao do Gerador

Alarme Sobrecarga kW

Alerta Sobrecorrente Instantanea

Alarme Sobrecorrente Temporizada

42  |Shutdown Alta Temperatura

43 Shutdown Baixa Press&o do Oleo
44  |Alta frequéncia da Rede

45 Alta tensdo da Rede

46  |Baixa frequéncia da Rede

47 Baixa tensdo da Rede
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Funcionalidades disponiveis em todos os modelos DSE4510 & DSE4520

X
X
X
X

Funcionalidades em todos modelos DSE4520

Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 com medicao de
corrente

|Funcionalidades disponiveis somente nos modelos DSE4510 & DSE4520 RT & RTH

SAIDAS DIGITAIS

48 Falha Sensor Presséo do Oleo

49  |Abre Gerador

50 Pulso Abre Gerador

51 |Abre Rede

52 Pulso Abre Rede

53  [Shutdown Sobrefrequéncia

54  |Shutdown Sobrevelocidade

55  |Pré-aquecimento durante tempo de pré-aquecimento
56 Pré-aquecimento até final do arranque

57 Pré-aquecimento até final do tempo de partida
58 Pré-aquecimento até entrada em carga

59 |Marcha Lenta (Idle)

60 Relé de Partida

61 Falha Sensor de Temperatura

62 Shutdown Subfrequéncia

63 Shutdown Subvelocidade

64 Esperando por reset manual

65 |Alarme Nivel Alto Sensor de Temperatura C
66 Alarme Nivel Alto Sensor de Temperatura C
67 Pré-Alarme Nivel Baixo Sensor de Temperatura C
68 Alarme Nivel Baixo Sensor de Temperatura C
69 RESERVADO

70 |RESERVADO

71 RESERVADO

72 |RESERVADO

73  |Alarme Nivel Alto Sensor de Combustivel

74  |Alarme Nivel Alto Sensor de Combustivel

75 Pré-Alarme Nivel Baixo Sensor de Combustivel
76  |Alarme Nivel Baixo Sensor de Combustivel
77 Saida de Carga 1

78 Saida de Carga com Retardo 2

79 Saida de Carga com Retardo 3

80 Saida de Carga com Retardo 4

81 Manutencao do Filtro de Ar

82  |Manutencéo do Oleo

83 Manutencao do Filtro de Combustivel

84 Sistema em Modo Parada

85 Sistema em Modo Automatico

86 Sistema em Modo Manual

87 RESERVADO

88 |Entrada Analdgica A (Digital)

89 |Entrada Analdgica B (Digital)

90 |Entrada Analdgica C (Digital)

91 RESERVADO

92 |RESERVADO

93 RESERVADO

94 |RESERVADO

95 Sobrevelocidade na Partida

96 Sobrefrequéncia na Partida

97  |Display Heater Fitted and Active
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7.3.3 ACAO ALARMES

ACAO ALARMES

Index Acéo
0 Trip Elétrico
1 Shutdown
2 Alerta

7.3.4 ACAO SENSOR ALARME FLEXIVEL

ACAO SENSOR ALARME FLEXIVEL

Index Acéo
0 Inativo
1 Shutdown
2 Trip elétrico

7.3.5 MODO ENERGIZACAO

MODO ENERGIZACAO

Index Modo
0 Parada
1 Manual
2 Automatico

7.3.6 TIPO SENSOR

Index Tipo
0 Inativo
1 Entrada Digital
2 Sensor Porcentagem
3 Sensor Presséo
4 Sensor Temperatura

7.3.7 SISTEMA CA

Index Tipo
0 2 Fases 3 Fios (L1-L2)
1 2 Fases 3 Fios (L1-L3)
2 3 Fases 3 Fios
3 3 Fases 4 Fios
4 3 Fases 4 Fios (Delta)
5 Monofasico 2 Fios
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7.3.8 ATIVACAO ALARMES ENTRADAS DIGITAIS

ATIVACAO ALARMES ENTRADAS DIGITAIS

Index Ativacéo
0 Sempre
1 Ap6s tempo de estabilizacdo
2 Ap0s Partida
3 Nunca

7.3.9 POLARIDADE ENTRADAS DIGITAIS

POLARIDADE ENTRADAS DIGITAIS

Index Polaridade
0 Fecha para ativar (NA)
1 Abre para ativar (NF)

7.3.10 POLARIDADE SAIDAS DIGITAIS

OUTPUT POLARITY

Index Polaridade
0 Energizada
1 Desenergizada

7.3.11 UNIDADES COMBUSTIVEL

FUEL UNITS

Index Unidades
0 Litros
1 Imperial Gallons
2 US Gallons
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7.3.12 LISTA SENSORES DE PRESSAO

LISTA SENSORES DE PRESSAO

Index TIPO

N&o Usado

Contato Fechado para Alarme
Contato Aberto para Alarme
VDO 5 Bar

VDO 10 Bar

Datcon 5 Bar

Datcon 10 Bar

Datcon 7 Bar

Murphy 7 Bar

CMB812

Veglia

Definido pelo Usuario

P
RiB|o|o|~N|o|u|s|wiv ko

7.3.13 LISTA SENSORES DE TEMPERATURA

LISTA SENSORES DE TEMPERATURA

Index TIPO

N&o usado

Contato Fechado para Alarme
Contato Aberto para Alarme
VDO 120 °C

Datcon High

Datcon Low

Murphy

Cummins

PT100

Veglia

Beru

User Defined

e =
ElB|ojo|N|o|ju|swin|k|o

7.3.14 PERCENTAGE SENSOR LIST

LISTA SENSORES PORCENTAGEM

Index Tipo

N&o usado

Contato Fechado para Alarme
Contato Aberto para Alarme
VDO Ohm (10-180)

VDO Tube (90-0)

US Ohm (240-33)

GM Ohm (0-90)

GM Ohm (0-30)

Ford (73-10)

Definido pelo Usuério

OO |NO|OBAWINIF|IO
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Comissionamento

8 COMISSIONAMENTO

Antes de o sistema ser iniciado, é recomendado que as seguintes verificacdes sejam feitas:

A unidade esteja em temperatura ideal e todos os cabos estejam dimensionados de acordo com
o sistema a ser controlado. Verificar se todas as partes mecanicas estéo fixadas corretamente e
se todas as conexdes elétricas (incluindo o aterramento) estdo adequadas.

A fonte de alimentacao DC tem de estar com o fusivel, conectada a bateria e com a polaridade
correta.

A entrada de Parada de Emergéncia esta conectada a um contato externo normalmente fechado
conectada ao sinal positivo da bateria.

ANOTA: - Se afuncao de Parada de Emergéncia ndo for necesséria, conecte esta entrada ao
sinal positivo da bateria. O m6dulo néo ira operar, a menos que a Parada de Emergéncia esteja
operada corretamente OU o terminal 3 esteja conectado ao sinal positivo da bateria.

Para verificar a operacgéo do ciclo de partida, tome medidas apropriadas para impedir a partida do
motor (desabilite a operacéo do solenoide do combustivel). Apds a inspecao visual para garantir a
segurancga da operagéao, conecte a alimentagéo da bateria. Selecione “MANUAL” e pressione
"PARTIDA". A sequéncia de partida da unidade ird comecar.

O arranque engatara e operara por um periodo pré-determinado de partida. Ap6s um namero pré-
configurado de tentativas de partida, o display LCD exibird a mensagem "Failed to Start" (Falha
de Partida). Selecione a posi¢cdo PARADA para retornar a unidade ao ponto inicial.

Restaure o motor a condi¢éo operacional (reconecte o solenoide de combustivel). Selecione
"MANUAL" e depois pressione "PARTIDA". Desta vez o motor devera funcionar e o motor de
arranque devera se desengatar automaticamente. Caso contrario, verifigue se o motor esta
totalmente operacional (combustivel disponivel, etc.) e se o solenoide de combustivel esta
operando. O motor devera entdo funcionar em rotagédo operacional. Caso contrario, e se o alarme
estiver presente, verifique a validade do alarme e verifique o cabeamento da entrada. O motor
devera continuar funcionando por um periodo indefinido. Neste momento, sera possivel ver os
parametros do motor e do alternador — veja a se¢ao 'Descrigdo dos Controles’ deste manual.
Selecione “AUTO” no painel frontal. O motor funcionara por um periodo pré-ajustado de
resfriamento e, entdo, ir4 parar. O gerador devera ficar no modo de espera. Do contrério,
verifigue se ndo ha um sinal presente na entrada da “Partida Remota”.

Inicie uma partida automética fornecendo um sinal de partida automatica (se configurada). A
sequéncia de inicializacdo comecara e o motor funcionard em rotacéo operacional. Uma vez que
o gerador esteja disponivel, a transferéncia de carga ocorrera (se configurada) e o Gerador
aceitara a carga. Caso contrario, verifigue o cabeamento para a bobina do dispositivo de carga do
gerador (se usada). Verifique se o tempo do tempo de estabilizacdo (Warming IP) terminou.
Remova o sinal de partida remota. A sequéncia de retorno ira iniciar. Apds o tempo pré-ajustado,
o gerador é descarregado. Entéo o gerador funcionara por um periodo de resfriamento pré-
ajustado, e depois parara e entrara no modo de espera.

Ajuste o relégio e o calendario interno do médulo para assegurar a operacao correta do
programador horario e as fun¢des do registro de eventos. Para detalhes sobre este
procedimento, leia a se¢éo intitulada "Configuragcédo do Painel Frontal" - Editar a data e o horério.
Se apesar das verificagdes repetidas das conexdes entre o controlador da série 7000 e o sistema
do cliente, ndo ocorrer uma operacgao satisfatéria, entdo o cliente devera contatar o suporte
técnico para receber orientacdes adicionais: -

TELEFONE INTERNACIONAL: +44 (0) 1723 890099
FAX INTERNACIONAL: +44 (0) 1723 893303

E-mail: Support@Deepseaplc.com

Website: www.deepseaplc.com
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Diagnéstico de Falhas

9 DIAGNOSTICO DE FALHAS (TROUBLESHOOTING)

9.1 PARTIDA
Sintoma Possivel Solugéo

O moédulo esté inoperante

A configuragéo "Read/Write”
(Ler/Escrever) do software
ndo esta operante

Verifique a bateria e o cabeamento para a unidade. Verifique a fonte
de alimentacédo DC. Verifique o fusivel DC.

O mdédulo desligou

Verifique se a tensdo da alimentacdo DC néo esta acima de 35 Volts
ou abaixo de 9 Volts.

Verifique se a temperatura de operacdo nao esta acima de 70 °C.
Verifique o fusivel DC.

A Falha de Partida esta
ativada ap6s o numero pré-
determinado de tentativas de
partida

Verifique o cabeamento do solenoide de combustivel. Verifique o
combustivel. Verifique a alimentagdo da bateria. Verifique se a
alimentacéo da bateria esta presente na saida de Combustivel do
maodulo. Verifique se o sinal do sensor de rotagéo esta presente nas
entradas do mddulo. Veja o manual do motor.

Partida continuada do
gerador quando em modo

AUTOE

Verifiqgue se ndo ha nenhum sinal presente na entrada da “Partida
Remota”. Verifique se a polaridade configurada esta correta.
Verifique se a alimentagdo da rede elétrica esta disponivel e dentro
dos limites configurados

A partida do gerador falha ao
receber o sinal de Partida
Remota.

Verifigue o temporizador de Retardo de Partida desligou.

Verifiqgue se ha sinal na entrada de "Partida Remota" Confirme se a
entrada esta configurada para ser usada com "Partida Remota".

Verifique se a chave de pressao do 6leo ou o sensor estéo indicando
baixa pressédo do éleo para o controlador. Dependendo da
configuragdo, o grupo nao inicializara, se a pressao do 6leo nao
estiver baixa.

Pré-aquecimento inoperante

Verifique o cabeamento para os plugues da resisténcia de pré-
aguecimento do motor. Verifique a alimentacéo da bateria. Verifique
se a alimentacdo da bateria esta presente na saida de Pré-
aguecimento do médulo. Verifique se a configuracao de pré-
aguecimento esta correta.

Motor de arranque inoperante

Verifique o cabeamento para o solenoide do arranque. Verifique a
alimentacéo da bateria. Verifique se a alimentagéo da bateria esta
presente na saida do arranque do médulo. Assegure-se de que a
entrada da Partida de Emergéncia esta no Positivo. Verifique se o
disjuntor de pressao do 6leo ou o sensor estédo indicando a condi¢éo
de "baixa pressédo do 6leo" para o controlador.

9.2 EM CARGA

Sintoma Possivel Solucéo

O motor funciona, mas o
gerador ndo recebe carga

Verifique se o temporizador de Aquecimento desligou. Assegure-se
de que o sinal inibidor de carga do gerador ndo esta presente nas
entradas do mddulo. Verifiqgue as conexdes para o dispositivo de
comutagao.

Note que o grupo ndo pegara carga no modo manual, a menos que
haja um sinal de partida remota em carga ativo.

Leitura incorreta nos
mostradores do motor

Falha de parada do alarme
guando o motor estd em
repouso

Verifigue se o motor esta funcionando corretamente.

Verifique se o0 sensor é compativel com 0 moédulo e que a
configuragcdo do modulo esteja adequada ao sensor.
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9.3 ALARMES

Commissioning - Fault Finding

Sintoma Possivel Solucéao

Falha de Baixa Pressao do
Oleo permanece apds o
motor funcionar

Verifique a pressao do 6leo. Verifique a chave/sensor de presséo de
Oleo e o cabeamento. Verifique se a polaridade configurada (se
aplicavel) esta correta (isto €, Normalmente Aberta ou Normalmente
Fechada) ou se o sensor é compativel com o médulo e esta
corretamente configurado.

Falha de alta temperatura do
motor apos a ignicdo do
motor.

Verifigue a temperatura do motor. Verifique a chave/sensor e o
cabeamento. Verifique se a polaridade configurada (se aplicavel)
esté correta (isto €, Normalmente Aberta ou Normalmente Fechada)
ou se 0 sensor é compativel com o médulo.

Desligamento ativado

Verifique a chave e o cabeamento pertinente a falta indicada no
display LCD. Verifigue a configuracdo da entrada.

Trip elétrico ativado

Verifique a chave e o cabeamento pertinente a falta indicada no
display LCD. Verifigue a configuracdo da entrada

Alerta ativado

Verifique a chave e o cabeamento pertinente a falta indicada no
display LCD. Verifique a configuracdo da entrada.

CAN ECU WARNING
CAN ECU SHUTDOWN

Indica uma condicao de falha detectada pela ECU do motor e
transmitido para o controle DSE

CAN DATA FAIL

Indica falha de comunicacdo CAN com a ECU do motor.
Verifique todo o cabeamento e aos resistores de terminacéo (se
necessario)

Leitura incorreta nos
mostradores do motor

Falha de parada do alarme
qguando o motor esta em
repouso

Verifique se o0 motor esta funcionando corretamente.

Verifique se o sensor é compativel com o0 médulo e que a
configuracdo do médulo esteja adequada ao sensor.

9.4 COMUNICACOES

Sintoma

CAN DATA FAIL

Possivel Solugao

Indica falha de comunicacdo CAN com a ECU do motor.
Verifique todo o cabeamento e aos resistores de terminacao (se
necessario)

9.5 INSTRUMENTOS

Sintoma Possivel Solucéo

MedigBes inexatas do gerador
no display do controlador

Verifigue se a configura¢é@o do primério do TC, o secundario do TC e
a relacdo do TP estéo corretos para a aplicacao.

Verifique se os TCs estdo corretamente conectados com respeito a
direcdo do fluxo de corrente (p1, p2 e s1, s2) e, adicionalmente,
assegure-se de que os TCs estejam conectados a fase correta
(ocorreréo erros se o0 TC1 estiver conectado a fase 2).

Lembre-se de considerar o fator de poténcia, isto é: (kW = kVA x FP)

O controlador realiza a medicdo True RMS, mostrando uma medigéo
mais precisa que um medidor convencional que faz a medi¢éo por
média.

A precisao do controlador é melhor que 1% do fundo de escala. Isto
€, quando a tensédo de fundo de escala gerador for 333V fase-neutro,
entdo a precisdo é de pelo menos +3.33V (1% de 333V).
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9.6 OUTROS

Sintoma Possivel Solucéao

O médulo parece 'reverter' Quando estiver editando a configuracdo usando o software do PC, é
para uma configuracéo vital que a configuragéo seja 'lida’ primeiramente pelo controlador
anterior antes de ser editada. Esta configuracao editada tem de ser entédo

‘escrita’ de volta no controlador para que as alteracfes tenham efeito.

Ao editar a configuragdo usando o editor do painel, assegure-se de

pressionar o botdo " Auto Mode” (V) para salvar as alteracdes
antes de ir para outro item ou sair do editor do painel

ANOTA: - A lista de defeitos acima é fornecida somente como um guia de verificagcdo. Como
o madulo pode ser configurado para fornecer uma ampla faixa de diferentes funcdes, sempre
reveja a configuracdo do seu médulo em caso de dlvidas.
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Manutencao, pecas de reposi¢ao, reparos e servico

10 MANUTENCAO, PECAS DE REPOSICAO, REPAROS E SERVICO

O controlador é projetado para ser do tipo "Instale e esqueca”. Sendo assim, ndo ha nenhuma peca
gue necessite de manutencéao pelo usuario dentro do controlador.

No caso de mau funcionamento, vocé deve contatar o fornecedor do seu equipamento original
(OEM).

10.1 ADQUIRINDO PLUGUES CONECTORES ADICIONAIS

Se vocé precisar de plugues adicionais da DSE, por favor, contate o nosso Departamento de Vendas
usando os numeros das pecas abaixo.

10.1.1 PACOTE DE PLUGUES

Tipo de Médulo Part Number

4510-01 & 4510-31 100-400-41
4520-01 & 4520-31 100-400-42
4510-02, 4510-03, 4510-04, 4510-32, 4510-33 & 4510-34 100-400-47
4520-02, 4520-03, 4520-04, 4520-32, 4520-33 & 4520-34 100-400-46

10.1.2 PLUGUES INDIVIDUAIS

Identificagdo do Terminal Descricéo Part No.
1-9 Somente DSE4520 | 9 way 5.08mm 007-166
1-7 Somente DSE4510 | 7 way 5.08mm 007-155

10-20 11 way 5.08mm 007-451
21-24 4 way 10.16mm 007-003
25-28 Somente DSE4520 | 4 way 10.16mm 007-003
N&o Montado no 4510-01 / 4510-31
29-32 | 4520-01 / 4520-31 4 way 5.08mm 007-282
Cabo da interface de configuracdo do )
usE PC (USB tipo A —tipo B) 016-125

10.2 COMO COMPRAR GRAMPOS DE FIXACAO ADICIONAIS DA DSE

| Descrigéo Part No.

’ Grampos de fixacdo (pacote de 2) 020-406

10.3 COMO COMPRAR JUNTA DE VEDACAO ADICIONAL DA DSE

| Descrigéo

Junta de vedacao de silicone 020-282

86



Garantia e Descarte

11 GARANTIA

A DSE oferece uma garantia limitada ao comprador do equipamento no ponto de venda. Para
consultar os detalhes completos de qualquer garantia aplicavel, consulte o fornecedor original do
equipamento (OEM).

12 DESCARTE

12.1 DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELETRICO-ELETRONICOS
Diretriz 2002/96/EC

Se vocé utiliza equipamentos elétricos e eletrbnicos, € necessario armazena-lo, coleta-lo, trata-lo,
recicla-lo ou descarta-los separadamente dos outros tipos de lixos.

12.2 RESTRICOES A SUBSTANCIAS PERIGOSAS
Diretriz 2002/95/EC:2006

Para remover dos produtos as substancias perigosas tais como chumbo, mercurio, cadmio, cromo
hexavalente, bifenil polibromado (PBB), difenil éter polibromado (PBDE).

Nota de Isencéo: Categoria 9. (Instrumentos de Monitoracéo & Controle) como os definidos no anexo
1B da diretriz WEEE seréo isentos da legislacdo RoHS (Restricdes as Substancias Perigosas).
Confirmada no GUIA DE REGULAMENTACOES sobre o RoHS em agosto de 2005 do Departamento
de Comércio e Industria do Reino Unido.

Apesar desta isencdo, a DSE tem removido cuidadosamente todos os componentes em desacordo
com o RoHS da sua rede de fornecimento e produtos.

Quando isto é completado, um processo de fabricagdo compativel com o RoHS e livre de Chumbo
sdo sincronizados na producgédo da DSE.

Este € um processo quase completo e esta sendo gradualmente sincronizado nos diferentes grupos
de produtos.
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